














NOTA: LAS COTAS Y NIVELES DE PROYECTO
ARQUITECTONICO RIGEN SOBRE LAS DE
CUALQUIER OTRO PLANO. EXCEPTUANDO
LAS DE CIMENTACIONES EN ESTRUCTURA.

CORTE (planta-alzado)

NOMENCLATURA:
N.P.T.
N.T.C.
N.L.B.
N.P.

Nivel de Piso Terminado
Nivel Tope de Colado (losa, trabe)
Nivel Lecho Bajo (losa, trabe)
Nivel de Piso (exteriores)

CAMBIO DE NIVEL

SIMBOLOGIA: INDICA:

PUERTA CORREDIZA

ESCALERA (sube-baja)

NIVEL EN CORTE

NIVEL EN PLANTA

N.P.T.= 0.00

N.P.T.= 0.00

corre

FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

licitaciones@fideproes.gob.mx
T MONTERREY: +52 1 (81) 20 33 21 95

EL PLANO ARQUITECTONICO RIGE SOBRE TODOS
LOS PLANOS ESTRUCTURALES, INGENIERIAS, ETC.

CUALQUIER DUDA DEBERA SER ACLARADA CON
FIDEPROES

www.fideproes.gob.mx

www.fideproesnl.gob.mx

WASHINGTON #2000
COL. OBRERA
MONTERREY, NUEVO LEON

CALLE AZTLÁN,
SIN NOMBRE DE COLONIA 15

MONTERREY, NUEVO LEÓN, MX.

PARQUE LIBERTAD

TERRENO

NOTAS GENERALES:

DEPENDENCIA EJECUTORA:

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

CÉDULA DE INGENIERÍA RESPONSABLE:

SEPTIEMBRE 2020

OBRA:

UBICACIÓN:

PLANO:

CLAVE:

ARCHIVO:

ESCALA:

FECHA:

EMPRESA:

N.I.P. Nivel inferior de plafón (a partir de N.P.T)

PAQUETE:

SUBPROYECTO:
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TABLA ROCA

CHUCHO MONGE

10A. AVENIDA

SANTIAGO
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GIRO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CALLE 9  No. 4625  COL. BUROCRATAS FEDERALES MONTERREY N.L.  C.P. 64380  

TEL. Y FAX   (81)8373-2974                     E-MAIL: giroarquitectos@giroarq.com

TOTEM DE 40X100CMS CON MARCO FABRICADO EN

ACERO CON PINTURA AUTOMOTRIZ Y CAJA DE LAMINA

GALVANIZADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ PARA

EXTERIOR DE 38X75CM POR AMBOS LADOS CON

GRÁFICOS EN RECORTE DE VINIL (3M,  LG O AVERY) A

COLOR. METODO DE FIJACACIÓN: DADO DE CONRETO

ARNADO CON 4 VARILLAS ROSCADAS(30X30X30CMS

ANCHOXLARGOXPROFUNDO).

TOTEM DE 60X200CMS CON MARCO FABRICADO EN

ACERO CON PINTURA AUTOMOTRIZ Y CAJA DE LÁMINA

GALVANIZADA FORRADA EN VINIL IMPRESO ALTA

RESOLUCIÓN DE 59X120CM POR AMBOS LADOS CON

PROTECCIÓN UV TRANSPARENTE MATE). MÉTODO DE

FIJACIÓN POR MEDIO DE 4 VARILLAS ROSACADAS EN

FIRMA EXISTENTE.

TOTEM DE 40X200CMS CON MARCO FABRICADO EN

ACERO CON PINTURA AUTOMOTRIZ Y CAJA DE LAMINA

GALVANIZADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ PARA

EXTERIOR DE 38X75CM POR AMBOS LADOS CON

GRÁFICOS EN RECORTE DE VINIL (3M,  LG O AVERY) A

COLOR. METODO DE FIJACACIÓN: DADO DE CONRETO

ARNADO CON 4 VARILLAS ROSCADAS(30X30X50CMS

ANCHOXLARGOXPROFUNDO).

POSTE DE ACERO CON PINTURA

AUTOMOTRIZ DE 3MTS DE ALTO

PARA BANDERAS DE DIRECCIONES.

MÉTODO DE FIJACIÓN: 4 VARILLAS

ROSCADAS EN FIRME EXISTENTE.

BANDERAS DE 85X15CMS DE LÁMINA

GALVANIZADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ PARA

EXTERIOR EN MEDIDA DE 85X15CM FORMA DE

FLECHA CON GRÁFICOS EN RECORTE DE VINIL

(3M,  LG O AVERY) A COLOR. MÉTODO DE

FIJACIÓN: CON DOS TORNILLOS A POSTE.

PLACA DE 30X27CMS. FABRICADA EN ACERO CON PINTURA

AUTOMOTRIZ PARA EXTERIOR CON GRÁFICOS EN RECORTE

DE VINIL (3M,  LG O AVERY) A COLOR. MÉTODO DE FIJACIÓN: 4

TORNILLOS CON TAQUETES A REJA EXISTENTE.

PLACA DE 100X30CMS.

FABRICADA EN ACERO CON

PINTURA AUTOMOTRIZ PARA

EXTERIOR CON GRÁFICOS EN

RECORTE DE VINIL (3M,  LG O

AVERY) A COLOR. MÉTODO DE

FIJACIÓN: 4 TORNILLOS CON

TAQUETES A MURO EXISTENTE.
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DISCO DE RULETA DE 80CMS DE DIAMETRO Y 1.60M DE ALTURA.

FABRICADA EN ACERO CON PINTURA AUTOMOTRIZ PARA EXTERIOR CON

GRÁFICOS EN RECORTE DE VINIL (3M,  LG O AVERY), DISCO CUBIERTO

CON CUBIERTA DE ACRILICO DE 3MM Y MECANISMO DE FLECHA

SELECTORA. MÉTODO DE FIJACIÓN: AL PISO CON 4 VARILLAS

ROSCADAS.
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LOSA DE CONCRETO

VARILLA

DETALLE DE ANCLAJE EN LOSA DE CONCRETO
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