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Licitacion Publica Internacional No. LA-919061961-E8-2020

FIDEPROES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
No. BP3617 “FIDEPROES”

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

RELATIVA A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. LA-919061961-E8-2020,
correspondiente a la adquisicion de bienes y servicios, consistente en la “Rehabilitacion de 13
estaciones de monitoreo ambiental, con el suministro de equipo, refacciones y accesorios que
correspondan, asi como su puesta en marcha para la rehabilitacion de la red de monitoreo
atmosférico’.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, siendo las 11:00 horas del dia 09 de octubre de 2020, dia y
momento sefialados en la Licitacion formulada para el procedimiento de referencia, encontrandose
reunidos en la sala de Licitaciones del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos No. BP3617
‘FIDEPROES”, ubicada en la Torre Administrativa el piso 28, de la Torre Administrativa, en la calle de
Washington, nimero 2000, Ote, colonia Obrera, CP. 64010, de esta Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén,
la suscrita Ing. Minerva E. Rodriguez Cérdoba, Directora de Administracion y Finanzas de FIDEPROES
en representacion del Arg. Jorge Luis Martinez Lara, Director General de FIDEPROES, de acuerdo al
memorandum DG-FIDEPROES 019/2020, asistido por la Ing. Armandina Valdez Cavazos, Directora de
Gestion Integral de la Calidad del Aire de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, el Lic. Fernando
Moncada Saavedra, Secretario Técnico y Subdirector Juridico de FIDEPROES, C.P. Patricia Graciela
Torres Gauna, Representante de Contraloria y Transparencia Gubernamental y los participantes de
dicho procedimiento, cuyas firmas se encuentran en esta Acta; procediendo a dar inicio a la Segunda
Junta de Aclaraciones relativa a la Licitacion Publica Internacional No. LA-919061961-E8-2020,
correspondiente a la adquisicién de bienes y servicios, consistente en la “Rehabilitacion de 13
estaciones de monitoreo ambiental, con el suministro de equipo, refacciones y accesorios que
correspondan, asi como su puesta en marcha para la rehabilitacién de la red de monitoreo
atmosférico”, derivado a lo establecido en las Bases de Procedimiento de referencia; acorde a lo
dispuesto en las Cldusulas Sexta y Décima Segunda numerales 30, 31, 32, 33, 47, 49 y 50 del Cuarto
Convenio Modificatorio del Fideicomiso No. BP3617 y de acuerdo al Convenio celebrado con la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y a los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 25, 26 fraccion |, 26 BIS fraccion |, 27, 28 fraccion |, 29, 44, 45 y 46 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico y 31, 35 y 39 de su Reglamento y demas
disposiciones legales aplicables vigentes, se da inicio a la sesion de Aclaraciones con la lista de
asistencia de los participantes, misma que se anexa a la presente Acta:

Acto seguido, se procede a dar inicio a la sesion de Aclaraciones por parte de la Convocante:

ACLARACION 1.-

Se hace del conocimiento a los participantes que en el Anexo T1 Ficha Técnica se realizaron algunas
correcciones y precisiones, por lo que en este acto se les entrega el ANEXO T1 FICHA TECNICA, que
a partir de la firma de la presente Acta, seran las que los participantes deberan tomar en cuenta par

sus propuestas dejando sin efecto el Anexo T1 anterior.
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ACLARACION 2.-
Se hace del conocimiento de los participantes del formato que las empresas participantes deberan
entregar en su propuesta, relativo al Anexo T1.2 de la Ficha Técnica.

ACLARACION 3-
Se hace del conocimiento de los participantes de la modificacién del plazo de suministro de equipo,
servicios e instalacion y puesta en marcha, contenido en el numeral 2.2. de las bases, para quedar
como sigue: i
2.2.- PLAZOS DE EJECUCION
Sera de 60 dias calendario, contados a partir de la entrega del anticipo, fecha estimada de
inicio el 28 de octubre de 2020 y de terminacion el 27 de diciembre de 2020.

ACLARACION 4.-
Se hace la aclaracion que en el punto 1 de las bases el nimero de la convocatoria dice LA-919020978-
E1-2017, siendo la correcta LA-919061961-E8-2020.

ACLARACION 5.-
La convocante informa a los participantes que la fecha de Presentacion de Propuestas ser4 el dia 20
de octubre de 2020, dejando sin efecto la fecha contenida en el punto 4.1 de las Bases.

Se continua con la sesidén de Aclaraciones con la lectura a las preguntas presentadas por los
representantes de las empresas participantes, las cuales se anexan a la presente Acta como parte
integrante de la misma, procediendo a dar respuesta a las preguntas de referencia:

RESPUESTA A LAS DUDAS DE LOS CONCURSANTES

TERSUM A'RES, S.A.P.IDE C.V.
No. PREGUNTAS Y ACLARACIONES RESPUESTAS
Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.1 “15 analizadores
automaticos de Oxidos de nitrogeno’, se solicita a la
convocante indicar si es aceptable ofertar un analizador con
un limite minimo de deteccion de 0.4ppb.

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.1 “15 analizadores
automéaticos de Oxidos de nitrgeno”, se solicita a la
convocante aclarar que este analizador no usa lampara U.V.
ni tampoco mide la temperatura de la muestra

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.2 “15 analizadores
automaticos de ozono”, se solicita a la convocante indicar si
es aceptable ofertar un analizador con un limite minimo de
deteccion de 0.5ppb

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.2 “15 analizadores
4 automaticos de ozono”, se solicita a la convocante aclarar que | Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.
este analizador no mide la temperatura de la muestra
Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.3 *7 analizadores

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

Debera estar a lo establecido en Aclaracién 1 de esta Acta.

Deheréa estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

automaticos de monédxido de carbono’, se solicita a la A
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Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.4 “15 analizadores
automaticos de dioxido de azufre”, se solicita a la convocante
aclarar que este analizador no mide la temperatura de la
muestra

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.5 “3 equipos
analizadores automaticos de particulas menores a 10
micrémetros”, se solicita a la convocante indicar si es
aceptable ofertar un analizador con un rango de temperatura
de operacién de 4° a 50°C

Debera estar a lo establecido en Aclaracién 1 de esta Acta.

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.6 “3 equipos
analizadores automaticos de particulas menores a 2.5
micrometros”, se solicita a la convocante indicar si es
aceptable ofertar un analizador con un rango de temperatura
de operacion de 4° a 50°C

Debera estar a lo establecido en Aclaracidn 1 de esta Acta.

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.6 "3 equipos
analizadores automaticos de particulas mencres a 2.5
micrometros’, se solicita a la convocante indicar si es
aceptable ofertar un analizador dicétomo para medir
particulas menores a 10 micrometros y menores a 2.5
micrometros al mismo tiempo utilizando el principio de
medicion por atenuacion beta, esto con el fin de reducir costos
y hacer mas eficiente el proceso

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta,

10

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.7 "5 equipos
calibradores de dilucion de multigases con fotémetro
ultravioleta integrado”, se solicita a la convocante indicar si es
aceptable ofertar un calibrador con un tiempo de respuesta de
20seg

Debera estar a lo establecido en Aclaracién 1 de esta Acta.

11

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.7 "5 equipos
calibradores de dilucion de multigases con fotémetro
ultravioleta integrado”, se solicita a la convocante indicar si es
aceptable ofertar un calibrador con una pantalla que NO sea
touch

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

12

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.8 “6 equipos
generadores de aire cero”, se solicita a la convocante indicar
si es aceptable ofertar un generador de aire cero con un flujo
de salida de 20Lpm

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

13

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.8 “6 equipos
generadores de aire cero”, se solicita a la convocante indicar
si es aceptable ofertar un generador de aire cero con una
presion maxima de 30psig

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

14

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.8 “6 equipos
generadores de aire cero”, se solicita a la convocante indicar
si es aceptable ofertar un generador de aire cero con un punto
de rocio de 40°C

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

15

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.8 "6 equipos
generadores de aire cero”, se solicita a la convocante indicar
si, ,es necesario indicar la vida util del secador regenerativo.?

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acté’

16

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.8 “6 equipos
generadores de aire cero”, se solicita a la convocante indicar

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Ac}la.
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si es aceptable ofertar un generador de aire cero tenga un
compresor externo

Respecto al Anexo T1, punto 1, numeral 1.8 “6 equipos
generadores de aire cero”, se solicita a la convocante aclarar
que los equipos generadores de aire cero no tienen
aprobacion EPA.

Respecto al punto 2.2 "Plazos de ejecucion”, y al punto 9
"Plazo de entrega®, se solicita a la convocante aclarar cual es
18 | lafecha limite parala entrega, instalacion y puesta en marcha | Debera estar a lo establecido en Aclaracion 3 de esta Acta.
de todos los equipos y casetas ofertadas en la presente
licitacion

17 Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

PERIFERIOS Y SISTEMAS S. A.DEC. V., .
No. | PREGUNTAS Y ACLARACIONES | RESPUESTAS
Enelinciso 3.2. DE LA DOCUMENTACION
DISTINTA A LA PARTE TECNICA Y
ECONOMICA DE LA PROPOSICION,
REQUISITO 9 (ANEXO L9) DICE: En su
REFERENCIA | caso, documento que acredite que el
1 licitante o subcontratista tiene el caracter
3.21 de como micro, pequefia o mediana
empresa (MiPymes) ....... Deber4 entregar
copia del documento expedido por la
Secretaria de Economia que determine su Defiar .

9 . ebera estar a lo establecido en las Bases, conforme al
estratificacion. Aneso L
Hacemos del conocimiento de la ’
convocante que, a partir del primer trimestre
del presente afio, la Secretaria de Economia
ya no expide dicho documento de
estratificacion.
Solicitamos a la convocante que permita
presentar una carta bajo protesta de decir
verdad en hoja membretada de la empresa
en donde se indique el tipo de empresa a la
que pertenece.

SOLICITUD

9
Solicitamos a la convocante que el plazo de
SOLICITUD entrega sea ampliado a 120 dias naturales | Remitirse a lo dispuesto en la Aclaracion 2 de esta Acta
posteriores al fallo correspondiente.
15 EQUIPOS ANALIZADORES
3 | FICHATECNICA | AUTOMATICOS DE OXIDOS DE A«
) NITROGENO
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Solicita que los equipos tengan un flujo de
operacion de 600 cc/m + 10%
PREGUNTA Se solicita a la convocante permitir cotizar
un equipo con flujo de Operacion de 500
co/m + 10%
15 03 EQUIPOS ANALI ZADORES
AUTOMATICOS ~ DE  PARTICULAS
FICHATECNICA | MENORES A10MICROMETROS
INCISO1.5Y1.6 | 1.6 03 EQUIPOS ANALIZADORES
AUTOMATICOS ~DE  PARTICULAS
MENORES A 2.5 MICROMETROS.
En la actualidad con el avance tecnologico
se han desarrollado equipos de mejores
caracteristicas que los solicitados, entre las
que destacan las siguientes: medicion
confinua en tiempo real, sensibilidad y
precision muy altas, bajo consumo de
potencia,  control  remoto,  menos
complejidad de operacion, calibracion en
SOLICITUD sitio y bajos costo de mantenimiento y
operacion, sin fuente radioactiva, peso
ligero. Derivado de lo anterior solicitamos a
la convocante permita cotizar un equipo con
tecnologia de espectroscopia de banda
ancha (dispersion de luz blanca con LED
policromético.) con aprobacion EPA y que
mide de manera simultanea las particulas
PM10, PM2.5 y COARSE.
FICHATECNICA | 02UNIDADES MOVILES DE MONITOREO
INCISO 1.20 AMBIENTAL
En las caracteristicas inciso 9 se solicita:
Set de baterias para asegurar la
operacion de todos los equipos de la
unidad movil sin necesidad de conectarse
a lared de energia eléctrica.
Debido al alto consumo de corriente de los
equipos (Aire acondicionado, Analizadores,

bombas) que se encontraran dentro de Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esi

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta
Acta.

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta
Acta.

SOLICITUD Unidades Moviles, un set se baterias para Acta
asegurar la operacion de todos los equipos '
no es lo mas adecuado y recomendado,
debido al espacio y peso que ocuparfan
dentro de cada Unidad Movil, lo més
adecuado es utilizar una planta eléctrica.
Solicitamos a la convocante que dicho
requerimiento sea reemplazado por una
planta eléctrica.
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2 SERVICIOS Y SUMINSTROS
PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR.
La empresa contratada debera contar con taller de

FICHA TECNICA | servicio y mantenimiento en la Republica Mexicana,

INCISO 2 con el fin de agilizar las actividades de atencion al
cliente durante los periodos de diagnostico,
reparacion, reposicion y/o mantenimiento del
equipo.
;La empresa contratada debera contar con oficinas i i
PREGUNTA 4 P No es necesario contar con oficinas y taller en

y taller en la ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn?

Monterrey. Apegarse a las bases de la licitacion

REPRESENTACIONES MEXICANAS DE MAQUINARIAY EQUIPO S. A. DEC. V.

No. PREGUNTAS Y ACLARACIONES RESPUESTAS
1.- NUMERAL 5.1.2
Mi  representada, la empresa REPRESENTACIONES
MEXICANAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V. se | Deberaestar alo establecido en Aclaracion 1 de esta
1 | encuentra en proceso de registro (inico de proveedores de | Act@:
Nuevo Lebn
Favor de confirmar el no impedimento para participar en la
presenta licitacion NUMERO LA-919061961-E8-2020
NUMERAL 5.1.2
5 Constitucion y entrega de la garantia de anticipo. g
Favor de confirmar que se requiere entregar fianza de buen uso
de dinero, por anticipo del 50%.
NUMERAL 5.1.3
Constitucion y entrega de garantia de cumplimiento de contrato. | La garantia de cumplimiento sera del 10% del Valor
3 Favor de confirmar que se debera entregar una fianza de | Total del Contrato incluyendo el Impuesto al Valor
cumplimiento del contrato por el 20% del monto de los servicios, | Agregado.
sin incluir el VA,
NUMERAL 5.1.2 Es suficiente con presentar carta que los avale como
Favor de indicar que es requisito indispensable presentar carta | distribuidores de la marca en Mexico, para los
4| de representante en la Republica Mexicana de las marcas de | equipos de contartninan'tnessia[r;gg;iodeoedqmostrar
t i t experiencia en venia e | uipos en
fos EqUIpEs princialoss sumirean otr{;s redes de monitoreo en la Republica ?ﬂesicana.
NUMERAL 10
- La entrega de los equipos se puede realizar en algin Almacén | No se cuenta con una bodega, por lo que cada
del Gobierno de Nuevo Ledn y de ahi repartirlos a cada caseta | ©duipo debera entregarse e instalarse directamente
de monitoreo de acuerdo a la distribucion que asigne &l cliente | &1 cada una de las estaciones.
una vez recibidos los equipos?
5 | - Favor de aclarar si el traslado de los equipos a cada una de (

las estaciones de monitoreo debera ser por cuenta del
proveedor de los equipos o podréa ser realizado por el cliente?

El proveedor debera correr con todos los gastos
necesarios para la entrega, instalacion y puesta en
marcha de los equipos en cada una de las
estaciones de monitoreo correspondientes.
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Numeral 1. Partida 1.18:

Favor de aclarar si se requiere de sensor de radiacion
solar, ya que no viene especificado este sensor en la
descripcion de los equipos.

Numeral 1. Partida 1.20:

Se solicita que la caseta de monitoreo cuente con set de
7 baterias para asegurar la operacion de todos los | Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.
equipos de la unidad movil sin necesidad de conectarse
a la red de energia eléctrica.

Numeral 1. Partida 1.22:

Se solicita un Monitor de carbon Negro y 1 cilindro de
gas para su operacion. Se hace de su conocimiento que
el monitor de carbdn no requiere de suministro de ningtin
gas para su operacién. Favor de aclarare a que se
refiere este requerimiento del gas.

Numeral 1. Partida 1,20:

Unidades Moviles: Favor de indicar si se cuenta con
caracteristicas técnicas como cilindraje, tipo de
9 embrague (automatico o manual), capacidad de carga, | Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.
numero de ejes, marca, etc. de la camioneta que se
debe considerar para el montaje de las estaciones de
monitoreo.

Numeral 1. Partida 1,20:

10 | Favor de indicar si prefiere combustible Diesel o | Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.
gasolina

Numeral 1. Partida 1.20:

Se solicita vehiculo (tipo chasis cabina) modelo 2020.
11 | Favor de indicar si se aceptara el suministro de modelo | Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.
2021 ya que seré complicado y précticamente ya no hay
modelos 2020 a estas alturas del afio

Numeral 1. Partida 1.20:

se solicitan 4 argollas de izamiento y anclaje construidas
en acero galvanizado, sin embargo, la caseta sera
montada sobre chasis cabina, por lo que estos
aditamentos estan sobrando y no se usaran, es posible
eliminar este requisito ya que no tendré ninguna utilidad _)
Numeral 1. Partida 1.23:

Monitor de BTEX: Se solicita para este equipo
aprobacion por parte de US EPA o por Agencias
Ambientales Europeas, hacemos de su conocimiento
que estos equipos no estan considerados como
contaminantes criterio por lo que no tienen certificados
de aprobacion por agencias ambientales ni por la US
EPA, por lo cual este requisito no se puede cumplir

Deberé estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

12 Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

13 Deberé estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

14 | NUMERAL 2
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1).- En bases se solicita la puesta en marcha de los
equipos, sin embargo, no se menciona si debemos
incluir la instalacion de todos los equipos suministrados,
favor de aclarar el alcance requerido

2).~ ¢Por cuanto tiempo se considera que se debe
garantizar el respaldo de toda la estacion?

3).- ;Qué equipos se debe considerar mantener
operando con estas baterias?

Se debe tomar en cuenta lo siguiente;

Uno de los equipos de la estacion es el aire
acondicionado el cual tiene un gran consumo de energia
y es alimentado a 220 VCA, esto implica un banco de
baterfas demasiado grande, ademas de que el consumo
del aire acondicionado es muy alto y se incrementa aln
mas con el arranque del compresor en la etapa de
enfriamiento. También se tienen las bombas de succion
de muestra de cada uno de los equipos analizadores de
gases y particulas con un consumo considerable de
energia, lo cual va incrementando la adicién de bateria
de respaldo, haciéndolo impréactico y muy costoso.

El que estos equipos aire acondicionado y bombas no
estén respaldados con energia en la etapa de muestreo
de la caseta, los datos no seran confiables y algunos
otros como los monitores de particulas no podran
incluso operar; por lo que no se podria tampoco
considerar solo el respaldar la operacion de los
instrumentos de medicién (analizadores).

Favor de dar detalles de como se debe cumplir este
requisito

Debera estar a lo establecido en Aclaracion 1 de esta Acta.

Se hace del conocimiento a los participantes que las respuestas, aclaraciones, modificaciones que se
hicieron en este acto dentro de la presente sesion, seran obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo
la presente de notificacion legal, y se pone a disposicion en las oficinas de la convocante, en compran

y en la pagina www.fideproesnl.gob.mx

Con lo anterior, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones, firmando el Acta
correspondiente quienes en ella participan y asi quisieron hacerlo, asi mismo, se informa que se
difundira un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificacién a los licitantes. Dicho
procedimiento sustituira a la notificacién personal, para constancia y demas efectos legales.

Q.
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Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes firman la presente acta
quienes en el acto intervinieron, consistiendo en este acto que la misma sera publicada en el portal
oficial de este Fideicomiso en internet, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 84 y 95 fraccion
XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Nuevo Leén y los
Lineamientos Teécnicos generales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la
informacion de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y anexos.

OR EL FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NO. BP361 |

FIDEPROES
ING. MINERVAEY RODRIGUEZ CORDOBA ING. ARMANDINA DEZ CAVAZOS
inistracién y Finanzas de Directora de Gestidr'Integral de la Calidad
FIDEPROES del Aire de la Secretaria de Desarrollo

4,// Susten;é\ble
)

LIC. FE CADA SAAVEDRA CP. PATRIC]A GRACGJELA TORRES GAUNA
Secretario Técnico y Subdirector Juridico Representantg de Contraloria y
de FIDEPROES Transparencia Gubernamental

EMPRESAS PARTICIPANTES
No asistio ninguna empresa
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ANEXO T1
Ficha Técnica
1. EQUIPOS

1.1. 15 EQUIPOS ANALIZADORES AUTOMATICOS DE OXIDOS DE NITROGENO

1.1.1.Caracteristicas
1) Con aprobacion de US-EPA (Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos).

2) Principio de operacion: método de quimioluminiscencia.
3) Selector de rango de operacion: Por lo menos 0-500 ppb, 0-1000 ppb, seleccionable individualmente para

NO, NO2 y NOx.

4) Limite minimo de deteccion: < 0.4 ppb.

5) Precision: 0.5 % de la lectura.

6) Linealidad: aprox. + 1% escala total (completa).
7) Flujo de operacion: 500 a 900 CC/M % 10%.

8) Tiempo de respuesta: <100 s.

9) Valvulas integradas dentro del analizador para la calibracion cero/span.
10) Con porta filtro de particulas en linea incluido. Indicador en pantalla para los volimenes de flujo de muestra.
11) Salida de sefal para selecciéonde+1v, £5v, £ 10 v.

12) Rango de temperatura de operacion de 5 a 40°C.
13) En caso que use lampara, diagnéstico de alarma en caso de estar fuera de tolerancia para el

restablecimiento del sistema, intensidad de lampara ultravioleta del analizador, volumen de flujo de
muestra, presion de la muestra.

14) Compatibilidad de conexién con el datalogger de las estaciones de monitoreo del Sistema Integral de
Monitoreo Ambiental, el cual, requiere de salida eléctricade 0a1vé0a10 v.

15) Requerimiento eléctrico de 105-130 v 6 100-120 v, 60 hz.

16) Interfase serial multi drop.

17) Dimensiones del analizador: las necesarias para ser instalado en rack de 19 pulgadas.

18) Incluir rieles y aditamentos para montaje en rack.

19) Manual de instalacién, operacion y mantenimiento en idioma espafiol donde se establezcan las
caracteristicas, diagramas y funciones del equipo, ademas de solucién de problemas comunes.

20) Analizador suministrado con un kit de consumibles y refacciones recomendados por fabricante para un afio
de operacion.

21) Vida util de al menos 5 afios.

22) No necesario producto nacional.
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1.2. 15 EQUIPOS ANALIZADORES AUTOMATICO DE OZONO

1.2.1.Caracteristicas

1) Con aprobacion de US-EPA (Agencia de Proteccién Ambiental de Estados Unidos).

2) Principio de operacion: método fotométrico de absorcion de rayos ultravioleta.

3) Selector de rango de operacion: Al menos 0-500 ppb, 0-1000 ppb.

4) Limite minimo de deteccion: £ a 0.5 ppb.

5) Tiempo de respuesta: =50 s.

6) Precision: < 1ppb 6 0.5%.

7) Linealidad: aprox. +/- 1% escala total (completa).

8) Valvulas integradas dentro del analizador para la calibracion cero/span.

9) Con porta filtro de particulas en linea incluido, dos celdas de peso unitario para medicion.

10) Indicador en pantalla para los volimenes de flujo de muestra.

11) Rango de temperatura de operacion de 5 a 40°C.

12) Diagnostico de alarma en caso de estar fuera de tolerancia para el restablecimiento del sistema,
intensidad de lampara ultravioleta del analizador, volumen de flujo de muestra, presion de la muestra.

13) Compatibilidad de conexion con el datalogger de las estaciones de monitoreo del Sistema Integral de
Monitoreo Ambiental, el cual, requiere de salida eléctricade 0a160a10v.

14) Requerimiento eléctrico de 105-130 v 6 100-120 v, 60 hz.

15) Interfase serial multi drop.

16) Dimensiones del analizador: las necesarias para ser instalado en rack de 19 pulgadas.

17) Incluir rieles y aditamentos para montaje en rack.

18) Manual de instalacion, operacidon y mantenimiento en idioma espafiol donde se establezcan las
caracteristicas, diagramas y funciones del equipo, ademas de solucién de problemas comunes.

19) Analizador suministrado con un kit de consumibles y refacciones recomendados por fabricante para un afio
de operacion.

20) Flujo de operacion: 0.5 a 1 I/min.

21) Vida uatil de al menos 5 arios.

22) No necesario producto nacional.

1.3. 07 EQUIPOS ANALIZADORES AUTOMATICOS DE MONOXIDO DE CARBONO

1.3.1.Caracteristicas
1) Con aprobacion de US-EPA (Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos).

2) Principio de operacién: Absorcién de luz IR no dispersiva, correlacion de filtro de gas.

3) Selector de rango de operacion: Al menos 0-50 ppm, 0-100 ppm.

4) Nivel de ruido en cero: = 0.02 ppm RMS.

5) Tiempo de respuesta: < 80 s.

6) Limite minimo de deteccion: < 0.04 ppm.

7) Precision: = 0.1 ppm 6 0.5%. N\
8) Linealidad: +/- 1% escala total (completa). \
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9) Flujo de operacién: 0.5 - 2 I/min.

10) Valvulas integradas dentro del analizador para la calibracién cero/span.

11) Con porta filtro de particulas en linea incluido.

12) Indicador en pantalla para los voliimenes de flujo de muestra.

13) Rango de temperatura de operacion de 5 a 40°C.

14) Diagnéstico de alarma en caso de estar fuera de tolerancia para el restablecimiento del sistema,
medida de la correlacién de fuente, volumen de flujo de muestra, presion de la muestra.

15) Compatibilidad de conexién con el datalogger de las estaciones de monitoreo del Sistema Integral de
Monitoreo Ambiental, el cual, requiere de salida eléctricade0a1voa0a10v.

16) Requerimiento eléctrico de 105-130 v 6 100-120 v, 60 hz.

17) Interfase serial multi drop.

18) Dimensiones del analizador: las necesarias para ser instalado en rack de 19 pulgadas.

19) Incluir rieles y aditamentos para montaje en rack.

20) Manual de instalacién, operacién y mantenimiento en idioma espafiol donde se establezcan las
caracteristicas, diagramas y funciones del equipo, ademas de solucion de problemas comunes.

21) Analizador suministrado con un kit de consumibles y refacciones recomendados por fabricante para un afio
de operacion, segun lo establecido en el manual de operacién del equipo.

22) Vida util de al menos 5 afios.

23) No necesario producto nacional.

1.4. 15 EQUIPOS ANALIZADORES AUTOMATICOS DE DIOXIDO DE AZUFRE

1.4.1.Caracteristicas
Con aprobacion de US-EPA (Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos).

-

)
2) Principio de operacion: método de fluorescencia pulsante.
3) Selector de rango de operacién; Al menos 0-500 ppb, 0-1000 ppb.
4) Limite minimo de deteccién: = a 0.5 ppb.
5) Tiempo de respuesta: < 120 s.
6) Precision: £ 1% de la lectura 6 1 pph.
7) Linealidad: aprox. +/- 1% escala total.
8) Flujo de operacion: 0.65 l/min +/- 10%
9) Valvulas integradas dentro del analizador para la calibracion cero/span.

10) Con porta filtro de particulas en linea incluido.

11) Indicador en pantalla para los volimenes de flujo de muestra.

12) Rango de temperatura de operacion de 5 a 40°C.

13) Diagnéstico de alarma en caso de estar fuera de tolerancia para el restablecimiento del sistema,
intensidad de lampara ultravioleta del analizador, volumen de flujo de muestra, presiéon de la muestra.

14) Compatibilidad de conexion con el datalogger de las estaciones de monitoreo del Sistema Integral de
Monitoreo Ambiental, el cual, requiere de salida eléctricade 0 a1v 6 0 a 10v. \
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15) Requerimiento eléctrico de 105-130 v 100-120 v, 60 hz.

16) Interfase serial multi drop.

17) Dimensiones del analizador: las necesarias para ser instalado en rack de 19 pulgadas.

18) Incluir rieles y aditamentos para montaje en rack.

19) Manual de instalacion, operacién y mantenimiento en idioma espafiol donde se establezcan las

caracteristicas, diagramas y funciones del equipo, ademas de solucion de problemas comunes.

20) Analizador suministrado con un kit de consumibles y refacciones recomendados por fabricante para un afio

de operacion.

21) Vida atil de al menos 5 afios.
22) No necesario producto nacional.

8)
9)

1.5. 03 EQUIPOS ANALIZADORES AUTOMATICOS DE PARTICULAS MENORES A 10
MICROMETROS

1.5.1.Caracteristicas
Con aprobacion de US-EPA (Agencia de Proteccién Ambiental de Estados Unidos).

Principio de operacion: método de atenuacion de rayos beta C14 u otro método aprobado por la EPA.
Para el método de atenuacion de rayos beta, actividad de C14 debajo del limite permisible autorizado,
con detector con vida (til de 10 afios.

Ciclo de operacion: muestreo continuo instantaneo o continuo horario.

Bomba de vacio con control de flujo automatico para ajuste por variaciones de presion y temperatura.
Cabezal de PM10.

Con sistema de calentamiento de muestra con longitud de 1m o superior y sensores necesarios (temperatura,
presion baromeétrica y humedad) para cumplir con la especificacion PM10 FEM de la Agencia de Proteccion
Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) para control de flujo de la muestra. Incluir escudo de proteccion
de radiacion solar, el tipo del escudo sera por aspiracion natural (platos).

Rango de operacién: Al menos 0.005- 1, 0-1000 mg/ma3.

Limite de deteccion: = 5 ug/m3

10) Temperatura de operacién: Limite inferior < 4°C; Limite superior 50°C.

11) Flujo: 16.7 I/min.

12) Intercambio de datos y control de dos tarjetas seriales RS232.

13) Facilidad de interpretar lenguaje en espaifiol y/o inglés.

14) Salida de sefial para seleccionde 0a1v,0a 10 v.

15) Requerimiento eléctrico de 105-130 v 6 100-120 v, 60 hz.

16) Compatibilidad de conexién con el datalogger de las estaciones de monitoreo del Sistema Integral de

Monitoreo Ambiental.

17) Manual de instalacién, operacién y mantenimiento en idioma espafiol donde se establezcan las

caracteristicas, diagramas y funciones del equipo, ademas de solucién de problemas comunes.

/

18) Dimensiones del analizador: las necesarias para ser instalado en rack de 19 pulgadas

19) Incluir rieles y aditamentos para montaje y juego de accesorios de instalacion. :
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20) Analizador suministrado con un kit de bomba, kit de cintas de muestreo, consumibles y refacciones
recomendados por fabricante para un ano de operacion, adicional al incluido en el equipo.

21) Contar con software o firmware adecuado para la correcta operacion de la medicion de particulas PM10.

22) Vida util de al menos 5 arfios.

23) No necesario producto nacional.

1.6. 03 EQUIPOS ANALIZADORES AUTOMATICOS DE PARTICULAS MENORES A 2.5
MICROMETROS

1.6.1.Caracteristicas |
1) Con aprobacion de US-EPA (Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos).

2) Principio de operacion: método de atenuacion de rayos beta C14 u otro método aprobado por la EPA.

3) Para el método de atenuacion de rayos beta, actividad de C14 debajo del limite permisible autorizado,
con detector con vida util de 10 afios.

4) Ciclo de operacion: muestreo continuo instantaneo o continuo horario.

5) Bomba de vacio con control de flujo automatico para ajuste por variaciones de presion y temperatura.

6) Cabezal de PM10 y ciclon PM2.5, para particulas de polvo fino, 2.5 um de diametro, aerodinamico/toraxico.

7) Con sistema de calentamiento de muestra con longitud de 1m o superior, con sensor de temperatura externo
para control de humedad de la muestra. Incluir escudo de proteccién de radiacion solar, el tipo del escudo
sera por aspiracion natural (platos).

8) Rango de operacion: Al menos 0.005- 1, 0-1000 mg/m3.

9) Limite de deteccidn: £ 5 pg/m3

10) Temperatura de operacién: Limite inferior £ 4°C; Limite superior 60°C.

11) Flujo: 16.7 I/min.

12) Intercambio de datos y control de dos tarjetas seriales RS232.

13) Facilidad de interpretar en dos tipos de lenguaje (espafol e inglés).

14) Salida de sefial para seleccionde 0a 1v,0a 10 v.

15) Requerimiento eléctrico de 105-130 v ¢ 100-120 v, 60 hz.

16) Compatibilidad de conexion con el datalogger de las estaciones de monitoreo del Sistema Integral de
Monitoreo Ambiental.

17) Manual de instalacién, operacién y mantenimiento en idioma espafiol donde se establezcan las
caracteristicas, diagramas y funciones del equipo, ademés de solucién de problemas comunes.

18) Dimensiones del analizador: las necesarias para ser instalado en rack de 19 pulgadas

19) Incluir rieles y aditamentos para montaje y juego de accesorios de instalacion.

20) Analizador suministrado con un kit de bomba, kit de cintas de muestreo, consumibles y refacciones
recomendados por fabricante para un afo de operacion, adicional al incluido en el equipo.

21) Vida util de al menos 5 afios.

22) No necesario producto nacional.
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1.7. 05 EQUIPOS CALIBRADORES DE DILUCION DE MULTIGASES CON
FOTOMETRO ULTRAVIOLETA INTEGRADO

1.7.1.Caracteristicas
1) Sistema de dilucion:
Precision en flujo de muestra: +/- 1% de escala completa
Repetibilidad del control de flujo: +/- 0.2% de escala completa
Linealidad del flujo de muestra: +/- 0.5% de escala completa
Rango de flujo de aire de dilucion: 0 -10 slpm
Rangos opcionales: 0 — 5 slpm, 0 — 20 slpm
Rango de flujo de gas del cilindro: 0 100 cc/min
Rangos opcionales: 0 — 50 cc/min, 0 — 200 cc/min
Requerimientos de aire cero: 10 slpm @ 30 psi
i) Rangos opcionales: 20 slpm @ 30 psi
i) Puerto de entradas de gas de calibracion: 4 (configurables)
k) Puerto de entrada de gas de dilucion: 1
2) Modulo generador de 0zono
a) Salida maxima: 6 ppm lpm
b) Salida minima: 100 ppb lpm
c) Tiempo de respuesta: 180 segundos a 98%
3) Fotéometro UV:
a) Rango: 0-100 ppb a 0 -10 ppm (seleccionable)
b) Precisién: 1.0 ppb
c) Linealidad: 1.0% de lectura
d) Tiempo de respuesta: <40 segundos (respuesta del fotdmetro)
e) Tiempo de respuesta: 180 segundos a 95% (respuesta del sistema)
f) Caida en cero: <1.0 ppb /24 hrs
g) Caida en span: £1% /24 horas
4) General:
a) Temperatura de operacion: 5 — 40°C (con aprobacion EPA)
b) Pantalla touchscreen
c) Juego de manuales de operacion y mantenimiento.
d) Rieles para montaje en rack.
e) 2 afios de garantia
f)  Vida util de al menos 5 afios.
g) No necesario producto nacional.
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1.8. 06 EQUIPOS GENERADORES DE AIRE ZERO

1.8.1.Caracteristicas

1) Salida: 20 [pm a presiéon mayor o igual a 18 psig
2) Presion maxima: De 30 a 35 psig, inclusive.
3) Punto de rocio: £40°C
4) Secador regenerativo sin calor.
5) Oxidacion catalitica y adsorbente
6) Concentracion:

a. S02 <0.025 ppb
H2S5<0.025 ppb
NO<0.025 ppb
NO2 <0.025 ppb
NH3 <0.025 ppb
03 <0.3 ppb
CO<10ppb
. HC <0.25 ppb
7) Compresor: bomba de piston interna de larga duracién y doble cilindro.
8) Sin aceite
9) Requerimiento de voltaje: 110v-120v, 60hz / 220v - 240v, 50/60 hz
10) Temperatura de operacion: 5 - 40 °C (Con aprobacion EPA)
11) Incluye consumibles para dos afios de operacion
12) 2 afios de garantia.
13) Vida util de al menos 5 arios.
14) No necesario producto nacional.

Sa "o ao0T

1.9. 02 EQUIPOS CALIBRADORES DE FLUJOS PRIMARIO

1.9.1.Caracteristicas

1) Celda seca de flujo bajo: 5¢ce/min a 450cc/min

2) Celda seca de flujo estandar: 50 cc/min a 5000 cc/min

3) Celda seca de flujo alto: 1,000 cc/min a 30,000 cc/min

4) Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C

5) Tiempo de operacién: 3 horas a caudales maximos por rango de celdas, hasta 8 horas con bajo brillo de

pantalla y rangos de flujo promedio.
6) Certificado NIST.
7) 2 afios de garantia.
8) Vida util de al menos 5 afios.
9) No necesario producto nacional.
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1.10.

1.10.1. Caracteristicas
Rango de velocidad de flujo: 0.1-30 Ipm (tetracal TC5)

Rango operativo de temperatura: -30°C hasta 55°C
Rango de lectura de temperatura: -30°C hasta 55°C
Precision de lectura de temperatura: 0.5°C

"2020, ANO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA
Y CARMEN SERDAN, HEROINA DE LA REVOLUCION MEXICANA"

02 EQUIPOS CALIBRADORES DE FLUJOS PRIMARIO BGI TETRACAL

Rango de presion barométrica: 400 — 800 mmHg (534 — 1066 millibares)

Certificado NIST.

2 afios de garantia.

Vida util de al menos 5 afios.
No necesario producto nacional.

1.11. 15 EQUIPOS MOTOR BLOWER

1.11.1. Caracteristicas
Motor Blower. Modelo AC440 No. Parte: 7511-10.

Con control de flujo mésico.

2 afios de garantia.

Vida util de al menos 5 arios.
No necesario producto nacional.

1.12. 13 EQUIPOS TRANSLATOR
METEOROLOGICOS METONE*

1.12.1. Caracteristicas
7 CANALES (WD,WS, T,PRESS,TINT, RS, RAIN).

Marca MetOne*.
Vida util de al menos 5 afios.
No necesario producto nacional.

1.13.

1.13.1. Caracteristicas
MetOne* 14A

Construide en aluminio.

Rango: 0 a 100 millas por hora.
Umbral: 1.0 milla por hora.
Exactitud: 0.25 millas por hora.
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6) Incluir 15 metros de cable con conector para cada uno de los sensores y todo lo necesario para su
instalacion en la torre meteorologica.

7) Manual de instalacion, operacion y mantenimiento en espafiol donde se establezcan las caracteristicas,
diagramas y funciones del equipo, ademas de solucion de problemas comunes.

8) Incluir interfaz o convertidor de sefial a salida de voltaje (0 a 5VCD 6 0 a 1VCD) (Translator de 7 canales).

9) 2 afios de garantia.

10) Vida util de al menos 5 afios.

11) No necesario producto nacional.

1.14. 12 EQUIPOS SENSORES DE DIRECCION DEL VIENTO METONE* 024A

1.14.1. Caracteristicas

1) MetOne* 24A.

2) Construido de aluminio.

3) Rango mecanico: 0 a 360°.

4) Umbral: 1 milla por hora.

5) Exactitud: + 5°.

6) Incluir 15 metros de cable con conector para cada uno de los sensores y todo lo necesario para su instalacion

en la torre meteorologica.
7) Manual de instalacién, operacion y mantenimiento en espafiol donde se establezcan las caracteristicas,

diagramas y funciones del equipo, ademas de solucién de problemas comunes.
8) Incluir interfaz o convertidor de sefial a salida de voltaje (0 a 5VCD 6 0 a 1VCD) (Translator de 7 canales).
9) 2 afios de garantia.
10) Vida til de al menos 5 afios.
11) No necesario producto nacional.

* En el caso de los equipos identificados en los puntos 1.12, 113y 1.14 se especifica la marca, dado que son sensores del actual
sistema meteorolégico de las estaciones y solo son reemplazo, para garantizar su compatibilidad con el resto de los dispositivos y
debide funcionamiento.

1.15. 15 EQUIPOS REGULADORES DE VOLTAJE DE 4KVA

1.15.1. Caracteristicas

1) Regulador de voltaje de tipo ferrorresonante de 4 KVA.

2) Voltaje de entrada: 2 lineas de 110 VCA.

3) Voltaje de salida: 2 lineas de 110 VCA.

4) Bifasico.

5) Salida del regulador de 115 a 125 VCA entre fase y tierra.

6) Vida util de al menos 5 afios. y
7) No necesario producto nacional.
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1.16. 03 EQUIPOS INDICADORES DE PRESION DIGITAL DPI 705
1.16.1. Caracteristicas
1) Rango de presidn: Intervalos de 0 a 70 mbar, hasta 700 bar.
2) Error combinado de no linealidad, histéresis y repetitividad: £0.1% Escala completa.
3) Estanqueidad tipo 12/IP54.
4) Efecto de temperatura:

Span: £0.02%rdg/°C
Cero: =1 bar £0.05% Escala completa/°C (so6lo rangos absolutos).
> 1 bar £0.02%FS/°C (s6lo rangos absolutos).
Rango de operacion: -10°C a 50°C (15°F a 120°F).
Rango de almacenamiento: -20°C a 60°C (-5°F a 140°F).
5) Presién maxima segura de trabajo: 2X escala completa.
LCD claro de alta resolucion.
Incluye estuche
2 afios de garantia.
Vida util de al menos 5 afios.
) No necesario producto nacional.

0~ D
O~ — =~

117, 08 EQUIPOS INTERFACE ADAM 5000/TCP

1.17.1. Caracteristicas
Incluye switch.

—

)
2) CPU Cortex M4
3) /O slots: 8
4) Memoria Flash ROM 1 MB
5) Sistema operativo: Tiempo real 0S
6) Indicadores LED de 3.3V
7) Almacenamiento: MicroSD slot
8) Tasa de transferencia de datos hasta 100 Mbps
9) Tiempo de respuesta por evento < 5 ms
0

10) Protocolo de comunicacion: Modbus/RTU

) Consumo de energia: 5.0 W @ 24 VDC

2) Entrada de energia: 10 ~ 30 VDC sin regular

3) API VS.NET Llass Library

4) Windows Utility Network setting, 1/O configuracion y calibracion, data stream, configuracién de alarma.
5) Modbus/TCP OPC Server '

16) Aislamiento de la linea de comunicacion: 3.000 VDC

17) Con proteccion para sobrevoltaje

18) Humedad de operacion 5 ~ 95%, si condensado

19) Temperatura de operacion - 10 ~ 70°C (14 ~ 158°F)

20) Temperatura de almacenamiento - 25 ~ 85°C (-13 ~ 185°F)
21) 2 afios de garantia.

—_
—

1
1
1
1
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22) Vida util de al menos 5 afios.
23) No necesario producto nacional.

1.18. 02 ESTACIONES METEOROLOGICAS COMPLETAS (WD,WS, T,
HR,RS,PRESS, RAIN) INCLUYENDO TRANSLATOR Y MASTIL PARA CADA UNA
DE LAS ESTACIONES

1.18.1. Caracteristicas
1) Sensor de velocidad del viento, gama o rango de medicion de 0 a 60m/s como minimo, precision de 0 a 35

m/s, £0.3 m/s 0 £3%.

2) Temperatura de operacion de -50 a 50 °C. Como minhimo.

3) Sensor de direccion del viento, gama o rango de medicion de 0 a 360°, precision +3°, resolucion de + 1°,
temperatura de operacion de -50 a 50 °C como minimo.

4) Sensor de temperatura tipo termistor, rango de operacion de -50 a 50°C como minimo, exactitud de + 0.1°C.

5) Sensor de humedad relativa tipo capacitor de pelicula delgada, gama o rango de medicién de 0 a 100% h,
precision =2 % h como minimo dentro de 10 a 90 % h.

6) Sensor de presidon barométrica, gama o rango de medicion de 500 a 1100 HPA como minimo, precision de
+0.3 HPAa 0a 30 °C (+32 a +86°F), 1 HPA a -52 a +60 °C (-60 a +140 °F), temperatura de operacion de -
50 a 60 °C como minimo.

7) Sensor de precipitacion pluvial, 8 pulgadas de diametro, exactitud 0.5"/h, tipping bucket, calibracion 0.01”.

8) Sensor de radiacién solar con las siguientes caracteristicas: Espectro de respuesta: 0.4 a 1.1
micrémetros; Sensibilidad: 8 mV/kwatts metro cuadrado con una carga de 100 ohms; Linealidad: + 1%
de 0 a 3000 watts metro. Incluye plato de montaje nivelado y cables.

9) Translator 7 canales (WD,WS, T,PRESS, TINT, RS, RAIN).

10) Mastil telescopico.

11) 2 afios de garantia.

12) Vida util de al menos 5 afios.

13) No necesario producto nacional.

1.19. 03 MANOMETROS PARA CARGA DE GAS A AIRE ACONDICIONADO TIPO
MINISPLIT

1.19.1. Caracteristicas

1) Carcasa de proteccion

2) Escalas para refrigerantes R22 y R134A

3) Juego de mangueras de alta y baja presion

4} Longitud de las mangueras mayor o igual a 1 metro

5) Conexion de manguera para dispositivos de servicio

6) Valvulas de cierre para alta y baja presion N

7) 2 afios de garantia. :

8) Vida util de al menos 5 afios. (j
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9) No necesario producto nacional.

1.20. 02 UNIDADES MOVILES DE MONITOREO AMBIENTAL

1.20.1. Caracteristicas
1) Vehiculo (tipo chasis cabina) de 8 cilindros, tipo de embrague indistinto, capacidad de carga de 3.5

toneladas o superior, con 2 ejes, uno delantero y uno trasero, modelo 2020 o superior; combustible
gasolina o diésel, 3 pasajeros al frente; el vehiculo debera estar acondicionado para montar caseta
tipo shelter con todo el equipamiento y sistemas auxiliares de la estacion de monitoreo

2) Caseta con acabado exterior de laminado de aluminio, esmaltado color blanco brillante, con remates en las
esquinas de aluminio, todas las uniones en la caseta debera estar sellados con algtin compuesto de silicon.

3) Dimensiones: 3.65 metros de largo x 2.30 metros de ancho x 2.30 metros de altura.

4) Escalera de acceso para el techo de la caseta.

5) Interiores de laminado de aluminio ademas de esquinas exteriores reforzadas y tapas esquineras.

6) Cuatro argollas de izamiento y anclaje construidas en acero galvanizado por inmersion, unidas al bastidor por
pernos y tuercas de acero.

7) Aislamiento térmico de espuma de poliestireno de alta densidad R11 y 2 pulgadas de espesor, piso interior
forrado de vinil o algan otro material antiderrapante.

8) Tres lamparas dobles fluorescente de luz blanca de 40 watts para luz interior.

9) Debera contar con todos los aditamentos y adecuaciones necesarios para conectarse a la red de
energia eléctrica local disponible. Incluir 30 metros de cable 3 por 10 de uso rudo y conector trifasico
hembra y macho para cada unidad moévil.

10) Centro de carga trifasico con interruptores termomagnéticos de 120 V, 60 Hz, 100 A en la parte interior de la
caseta para luces generales, distribucion de energia eléctrica y contactos de corriente monofasicas internas
y externas.

11) Interruptor de palanca conectado antes de la caja de distribucion, para conectar o cortar la energia eléctrica
a los equipos.

12) Centro de carga QOD2 con interruptor termomagnético de 2 por 30 A para alimentacion de aire
acondicionado.

13) Contactos de energia eléctrica para 110 V (linea, neutro y tierra) distribuidos dentro de la caseta con cableado
tipo antiflama y un contacto doble para intemperie con alimentacion para 110 V.

14) Tendido oculto de cables de sefiales de los diversos sensores externos que provienen de la parte
meteorolégica.

15) Un regulador de corriente de 4 KVA, para entrada de 220V y salida de 2 fases de 110V y neutro.

16) Dos equipos UPS de 3 KVA.

17) Dos racks de 19 pulgadas de frente x 32 pulgadas de fondo y 70 pulgadas de altura para montaje de equipo,
metalico, incluir barra multicontacto para conexion eléctrica (8 contactos dobles) y sistemas distribucion de
sefiales, sujecion a piso y techo.

18) Sistema de aire acondicionado de 24,000 BTU tipo minisplit, con autoarranque después de falla eléctrica,
para mantener el ambiente interior aproximadamente a 25°C y 50% de humedad relativa.
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19) Sistema de Tierras Fisicas, con las siguientes caracteristicas:

e Electrodo de puesta a tierra TG-45AB.

e Bobina LCR.

e Acondicionador de tierras H20hm base organica.

e Brujulay nivel.

o Anillo de puesta a tierra.

o Acopladores, a ser la interfaz entre los equipos a proteger y el electrodo.

e Conectores para cableado.

o ANTIOX o equivalente, aerosol o recubrimiento que protege las puntas de conexion al generar una
pelicula dialéctica que disminuye la oxidacion.

20) Sistema de Pararrayos, con las siguientes caracteristicas:

e Punta de pararrayos tipo dipolo corona de aluminio completa con adaptador.

o Electrodo Cooper cilindrico de 75 cm. x 5/8 de pulgada.

e Conector para cable a 90° paralelo en tubo o varilla-varilla 5/8 pulgada-3/4 pulgada.

o Activador conductor para sistema de tierra fisica Cooper Plus, 12 kg.

o Registro de fibra de vidrio 28 x 16 cm.

e 15 metros de cable desnudo de cobre para tierra fisica de calibre 12.

o El sistema de pararrayos debe estar conectado a tierra. La tierra debe proveer una resistencia a la carga
menor o igual a 2 Ohms; el proveedor debera medir esta resistencia comprobando su correcto
funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en la NOM-022-STPS-2008, y entregar el reporte
correspondiente, asi como el calculo de la cobertura del sistema de pararrayos.

21) Multipuerto de toma de muestra vertical desmontable, aislamiento térmico, vidrio de borosilicato, cono
protector de lluvia y polvo, minimo 6 puertos de muestreo, trampa de agua, motor extractor con ducto de
salida hacia exterior de la caseta y sistema completo de montaje.

22) Mobiliario totalmente ensamblado e integrado que consiste en: una barra para escritorio, silla giratoria, un
gabinete de pared y gabinete inferior para archivo.

23) Incluir todo el material necesario para su instalacién tal como tubing de teflén de % de pulgada de pared
gruesa, porta filtros, rieles, cables para sefial, conectores, conectores Ty ménsula de acero inoxidable.

24) Puerta de acceso de abertura exterior, sistema de apertura de emergencia, candado de seguridad, bisagras
de acero inoxidable tipo industrial, protector de escurrimiento y cerrado hidraulico.

25) Un extinguidor de Polvo Quimico Seco (PQS) de 6kg.

26) Vida util de al menos 5 afos.

27) No necesario producto nacional.

1.2, 18 CAMARAS WEB 360° PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO

1.21.1. Caracteristicas \
1) Video Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 pixeles) |

2) Resolucion Full HD 1080p a 30 fps (frames per second)
3) Grabaciones de video Full HD (hasta 1920 x 1080 pixeles)
4) Compresion de video H.264

L
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5) Zoom digital al menos 4X

6) Visioén nocturna

7) Deteccion de movimiento

8) Micréfonos estéreo integrados con reduccion de ruido automatica

9) Correccion automatica de iluminacion escasa

10) Clip universal compatible con tripodes para monitores LCD, CRT o laptops
11) Controles de panoramico, inclinacién y zoom

12) Captura de video y fotos

13) Conexidn WiFi resistente al agua.

14) Certificacion USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB3.0)

15) Compatible con Windows® 7, Windows 8 o Windows 10

16) Cable Extensién USB Activa 2.0 conectores Macho Hembra 15 Metros
17) Carcasa para camara de seguridad exterior

18) Tipo Housing and Mount

19) Profundidad 250 mm (25cm)

20) Material de aluminio

21) 2 afios de garantia.

22) Vida 0til de al menos 5 afios.

23) No necesario producto nacional.

1.22. 01 EQUIPO MONITOR DE CARBONO NEGRO Y 01 KIT OPTICO DE

CALIBRACION

1.22.1. Caracteristicas
Medicion simultanea en siete longitudes de onda para esfudios de absorcién de la luz en aerosol, optica

atmosférica, transferencia radiactiva: 370, 470, 520, 590, 660, 880 y 950 NIM.

—
—

2) Prorrateo de la lampara en tiempo real.

3) Calibracion trazable NIST / Validacion mediante kit dptico ND

4) Conexion en red para gestion remota y transmision de datos.

5) Discriminacion del Black Carbon de fuentes de combustible fésil frente a combustion de biomasa.
6) Limite de deteccion (1 hora): < 0.005 pg/m3.

7) Rango: <0.01 a =100 pg/m3 de Black Carbon

8) Resolucion: 0.001 pg/m3 a 1 ng/m3 (unidades de medida definibles en pantalla por el usuario)

9) Base de tiempo: 1 hora a 1 segundo.

10) Sensibilidad proporcional a la base de tiempos vy flujo de muestra: aproximadamente 0.03 pg/m3 @ 1 min, 5
lpm.

11) Velocidad de flujo de 2 a 5 Ipm.

12) Salida de datos via puerto RS-232 COM, USB y Ethernet.

13) Pantalla touchscreen a color.

14) Adaptador fuente de alimentacion de 100 a 230 vac 50/60 Hz.

15) Temperatura: 0 a 40°C, sin condensacion.

16) 2 afios de garantia.

17) Vida (til de al menos 5 afios.
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18) No necesario producto nacional.

1.23. 01 EQUIPO MONITOR DE BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO Y XILENO
(BTEX)

1.23.1. Caracteristicas

1) Meétodo de Medicién: PID
2) Montaje: Equipo capaz de instalarse en un rack de 19"
3) Aprobacion del método de medicion: por US EPA o Agencias Ambientales Europeas.
4) Capacidad de medir mas componentes (40 o superior)
5) Gas de arrastre: Nitrdgeno
6) Capacidad de Calibrar equipo

) Equipo controlado por microprocesador y con memoria o disco duro para almacenaje de datos
8) Touchscreen

) Comunicacion: serial RS232, salidas analogicas y digitales, TCP/IP; protocolos ASCII terminal, Hessen,
Gesytec and MODBUS
10) 2 afios de garantia

11) Incluir cilindro de gas de arrastre con recarga para un afio y calibracién con manometro y conexiones.
12) Vida util de al menos 5 afios.
13) No necesario producto nacional.

1.24. 10 EQUIPOS SENSORES DE BAJO COSTO

1.24.1. Caracteristicas
1) Meétodo de medicion: Contador laser de particulas, electroguimicos o método éptico de percepcion remota de

tecnologia denominada bajo costo.
) Capacidad para medir particulas (tamafio): 0.3 um,0.5 ym,1.0 pm,2.5 um,5.0 pum,y, 10 pm.
) Eficiencia de conteo: 50% a 0.3 umy 98% a >0.5 um.
) Rango efectivo PM2.5: 0 a 500 pg/m3.
) Rango Maximo PM2.5: 1000 pg/ma3.
) Con sensor de temperatura y humedad tipo BME280, rango -40 °C a 85°C y 300 a 1100 hPa.
) Conexién WIFI: 802.11b/g/n @ 2.4Hz, para transmisién de datos a un mapa o transmision de la informacion
proveniente de los sensores fisicos a servidores de almacenamiento de datos.
8) Con MicroSD card de 16GB para guardar datos o sistema de telemetria.
9) Con Real — Time Clock.
Temperatura de trabajo: -10° a 50°C.
Tiempo de respuesta <20s.

10)

11)

12) Carcasa para estar expuesto a exteriores, con lo cual el sensor pueda soportar la variabilidad meteorologica.

13) No necesario producto nacional. K
\S\
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1.25. 05 IMPRESORAS PARA CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE
1.25.1. Caracteristicas

1) Velocidad de impresion en negro: Normal: Hasta 40 ppm
2) Velocidad de impresion a color: Normal: Hasta 40 ppm
3) Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 paginas
4) Volumen de paginas mensual recomendado: 2000 a 7500
5) Tecnologia de impresion: Laser de color
6) Velocidad del procesador: 1200 MHz
7) Cartuchos de repuesto:

- Cartuchos para impresora laser negro y de colores, de acuerdo a los requerimientos de la impresora.
8) Conectividad, estandar:

Puerto USB 2.0 de alta velocidad.

Puerto de red Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado.
9) Sistemas operativos compatibles:

- ElI SO Windows es compatible con el Controlador en la caja; Windows XP (SP3) todas las ediciones de
32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium,
Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de
32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir
el SO RT para Tablets).

- SO Windows compatible con el Controlador de impresion universal: Windows XP SP3 todas las ediciones
de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic,
Premium, Professional, etc.), Windows 7 fodas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las
ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64
bits (sin incluir el SO RT para Tablets).

- 80 Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite.

- SO movil (Controladores en el SO): i0S, Android, Windows 8/8.1/10 RT.

- Linux OS: SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss
(3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x), otro SO:
UNIX.

10) Especificaciones de Memoria:

11) Memoria, estandar:
1GB
Memoria maxima:
2 GB

12) Entrada de manejo de papel, estandar:
Bandeja multiuso para 100 hojas
Bandeja de entrada 2 para 550 hojas

/
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13) Salida de manejo de papel, estandar:
Bandeja de salida de 250 hojas

14) Capacidad de salida maxima (hojas):
Hasta 250 hojas

15) Impresioén a doble cara:
Automatica (estandar)

16) Tamaios de soportes de impresion admitidos:
Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A8, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO)
Personalizada: de 76 x 127 a 216 x 356 mm
Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JI8), 10 x 15 cm, A8, 16K Personalizada: 102 x 148 a 216 x 297 mm
Tres bandejas opcionales: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K Personalizada: de 102 x 148 a 216 x 356 mm

17) No necesario producto nacional.

1.26. 03 EQUIPOS MUESTREADORES DE ALTO VOLUMEN
1.26.1. Caracteristicas
1) Con Controlador de Flujo Volumétrico (orificio).
2) Aprobado por la US EPA o agencias ambientales europeas.
3) Para muestrear tamafios de particulas de PM10, PM2.5y PST.

4) Cabezal: PM10.

5) Cabezal: PM2.5.

6) Porta filtro: Stainless Steel, para filtros de 8" X 10",
7) Control de flujo con tecnologia PLUS.

8) Timer: Digital Programable.

Sensor de presion barométrica: 600 — 800 mmHg.
Sensor de Temperatura: -40 a 90 °C.

Motor: 110VCA, 60 Hz.

13) Kit de calibracion.

14) 2 afios de garantia.

15) Vida util de al menos 5 afios.

18) No necesario producto nacional.

)
)
)
)
)
9) Rango de flujo: 35 — 45 CFM.
10
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1.27. 07 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT)

1.27.1. Caracteristicas
Sistema de refrigeracion tipo mini Split.
Solo frio.
Capacidad de 2 toneladas / 24000 BTU.
Voltaje 220vca.
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5) Refrigerante R134 A

6) 2 afos de garantia.

7) Vida util de al menos 5 afios.

8) No necesario producto nacional.

1.28. 02 EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS (DATALOGGER)

1.28.1. Caracteristicas
1) Procesador Intel i5.
2) 1 GB de memoria RAM o superior.
3) Disco duro de 500 GB.
4) Red Ethernet.
5) 4 puertos USB y puerto de video.
6) 2 puertos series RS232.
7) Modem externo.
8) DVD R/W.
9) Capacidad de conexion via MODEM o a través de la linea virtual o continua con enlaces DSO de 64 kbps.
Internet, Ethernet 10/100 y GPRS.
10) Sistema multiusuario.
11) Rack industrial con monitor de 12" con pantalla de cristal liquido integrada.
12) Compatible con Windows XP y Windows 7.
13) Operacion y administracion remota.
14) Niveles de seguridad definidos.
15) Generacion de reportes y graficos, rosas de vientos y rosas de contaminantes.
16) El sistema de adgquisicién de datos genera una base de datos con los campos especificados, de acuerdo a
los parametros de monitoreo.
17) Programacion de secuencias para calibracién automatica local y remota.
18) Promedios programados por el usuario en intervalos de 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutos y diarios de forma
simultanea.
19) Licencia para conexion y transmision de datos hacia el centro de control.
20) Adecuado para montarse en rack de 19"
Con sistema de modulos de adquisicion de datos con las especificaciones siguientes:
21) 32 canales analégicos (entradas), 28 diferenciales y 8 comunes.
22) 16 canales digitales (entradas).
23) 8 canales de salida a relevador.
24) Resolucion: 16 bits de conversion.
Velocidad de muestreo: 10 muestras/segundo
25) Rango de entrada: + 150 mv, £ 500 mv, £ 1v, £ 5v, £ 10 v, £ 20 ma.
26) Voltaje de aislamiento: 3000 vdc.
27) Exactitud: 0.1%.
28) Ancho de banda: 13.1 Hz.
29) Memoria RAM: 32 kbytes.
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30) Consumo de potencia: 1.2 watts.

31) Requerimiento de alimentacién: +10 a +30 vdc.

32) Comunicacion: RS-232c; RS 485/422; fibra optica.

33) Software en espafiol.

Asimismo:

34) Debera poder instalarse y conectarse al sistema de adquisicion de datos de los equipos analizadores de
gases y meteorologia.

35) Debera de poder conectarse al System Manager del Centro de control de la Red de Monitoreo a través de
internet de banda ancha y/o via modem, realizar pruebas de conexidén y de comunicacion, enlace y
transmisién de datos. ,

36) El ofertante debera demostrar que el software y hardware del sistema de captura y procesamiento de
informacion se encuentra operando en forma satisfactoria en alguna red de la Republica Mexicana.

37) Vida util de al menos 5 afios.

38) No necesario producto nacional.

2. SERVICIOS Y SUMINISTROS PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR

1) Entrega, instalacion y puesta en marcha de todos los equipos, sensores, unidades moviles, camaras
e impresoras, asi como el suministro de todo lo necesario para su correcta instalacion y operacion,
considerando que las estaciones cuentan con energia eléctrica y servicio de internet. Suministros y
refacciones para un afio de operacion, a menos que se especifique otro periodo en las caracteristicas,
para los analizadores automaticos de contaminantes criterio (Oxidos de Nitrégeno, Ozono, Monéxido
de Carbono, Dioxido de Azufre, PM10 Y PM2,5), equipo monitor de black carbon, equipo monitor de
BTEX y generador de aire zero. Todos los equipos de medicién de calidad del aire y meteorologia
deberan ser conectados al sistema de adquisicién de datos de cada estacién.

2) En caso de presentarse fallas en el equipo, la empresa se compromete a revisar y dar el diagndstico en
menos de 48 horas a partir de la fecha del reporte y como maximo 15 dias naturales para la reparacion y/o
reposicion del equipo. '

3) La empresa contratada debera contar con taller de servicio y mantenimiento en la Republica Mexicana, con
el fin de agilizar las actividades de atencion al cliente durante los periodos de diagnostico, reparacion,
reposicion y/o mantenimiento del equipo.

4) El diagnostico de los equipos debera hacerse en el Area Metropolitana de Monterrey por parte del equipo
técnico del proveedor, incluir los gastos de servicio de traslado en dado caso que se tenga que llevar los
equipos a otro lugar diferente del sitio de diagnéstico para una reparacion, reposicion y/o mantenimiento.

5) Incluir certificados de calibracién del equipo, emitidos por el fabricante.

6) Curso de capacitacion para el manejo y mantenimiento del equipo analizador en las instalaciones del SIMA.

7) Manuales de Operacion del Equipo en espafiol en formato electronico.

8) Incluir software de comunicacién del fabricante para establecer enlace via remota con el analizador a través
de internet.
9) Descripcion del plan de mantenimiento preventivo anual posterior al periodo de garantia, que debera realizar

la red de monitoreo SIMA, de acuerdo a lo establecido en el manual de operacion.

E=SErETITEN
Torre Administrativa, Piso 28 @ fideproesnl.gob.mx : \) . _
Washington 2000 T Gobierno de Q

Col. Obrera Monterrey, N.L. & (81)2033.2193 r
C.P. 64010 = contacto@fideproesnl.gob.mx Nuevo Leon



Fideicomiso | "2020, ARIO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA
de Proyectos Ijmﬂ \/ Y CARMEN SERDAN, HEROINA DE LA REVOLUCION MEXICANA"

g FIDEPROES
Estratégicos

Cobierno de Nuevo Ledn

3. PERFIL DEL PROVEEDOR

1) El proveedor debe contar con experiencia minima comprobable de 3 afios en el suministro de equipos y
refacciones a redes de monitoreo de calidad del aire en territorio nacional.

2) Debe contar con un equipo de técnicos especialistas en instalacién, operacién y mantenimiento de equipos
de monitoreo de calidad del aire y meteorologia.

3) Presentar carta que los avale como distribuidores de la marca en México, para los equipos de
contaminantes criterio o demostrar experiencia en venta e instalacion de equipos en otras redes de
monitoreo en la Republica Mexicana.

4. ALCANCE DE GARANTIA

1) Garantia del equipo por 24 meses en operacion en todas y cada una de sus partes sin condicion alguna; en
caso de fallas el proveedor proporcionara todas las refacciones necesarias para asegurar la reparacion total
del equipo, que permita su correcta operacion.

2) Soporte técnico via telefénica, via Internet y personal.

3) Respaldo del fabricante, con el fin de garantizar la fabricacién de consumibles y refacciones del equipo por
un periodo minimo de 5 afios.

4) Garantia de cumplimiento. De conformidad a lo establecido la legislacion aplicable.

5. UBICACION DE LOS EQUIPOS

Los equipos se instalaran en la Zona Metropolitana de Monterrey.
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ANEXO T1.2
FORMATO DE PROPUESTA

| Raz6n social: |

1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS

No. Equipo Cantidad Caracteristicas Valores

1 ANALIZADORES
AUTOMATICOS DE OXIDOS 15
DE NITROGENO

2 ANALIZADORES

AUTOMATICO DE OZONO 15

3 ANALIZADORES
AUTOMATICOS DE 7
MONOXIDO DE CARBONO

4 EQUIPOS ANALIZADORES
AUTOMATICOS DE DIOXIDO 15
DE AZUFRE

5 EQUIPOS ANALIZADORES
AUTOMATICOS DE

PARTICULAS MENORES A 5
10 MICROMETROS
6 ANALIZADORES
AUTOMATICOS DE 5
PARTICULAS MENORES A
2.5 MICROMETROS
7 CALIBRADORES DE
DILUCION DE MULTIGASES 3
CON FOTOMETRO
ULTRAVIOLETA INTEGRADO \
8 EQUIPOS GENERADORES 3 (
DE AIRE ZERO
/
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EQUIPOS CALIBRADORES
DE FLUJOS PRIMARIO

10

EQUIPOS CALIBRADORES
DE FLUJOS PRIMARIO BGI
TETRACAL

11

EQUIPOS MOTOR BLOWER

15

12

TRANSLATOR (INTERFACE)
PARA SENSORES
METEOQOROLOGICOS
METONE

13

13

SENSORES DE VELOCIDAD
DEL VIENTO METONE 014A

i2

14

SENSORES DE DIRECCION
DEL VIENTO METONE 024A

12

156

REGULADORES DE
VOLTAJE DE 4KVA

15

16

INDICADORES DE PRESION
DIGITAL DPI 705

17

INTERFACE ADAM 5000/TCP

18

ESTACIONES
METEOROLOGICAS
COMPLETAS (WD,WS, T,
HR,RS,PRESS, RAIN)
INCLUYENDO TRANSLATOR
Y MASTIL PARA CADA UNA
DE LAS ESTACIONES

19

MANOMETROS PARA
CARGA DE GAS A AIRE
ACONDICIONADO TIPO
MINISPLIT

20

UNIDADES MOVILES DE
MONITOREO  AMBIENTAL

(DESGLOSAR
EQUIPAMIENTO QUE
INCLUYE)
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21 CAMARAS WEB 360° PARA
LAS ESTACIONES DE 18
MONITOREO

22 MONITOR DE CARBONO
NEGRO Y 01 KIT OPTICO DE 1
CALIBRACION

23 MONITOR DE BENCENO,
TOLUENO, ETILBENCENO Y 1
XILENO (BTEX)

24 SENSORES DE BAJO 10
COSTO

25 IMPRESORAS PARA
CENTRO DE CONTROL DE 5
CALIDAD DEL AIRE

26 MUESTREADORES DE ALTO 3
VOLUMEN

27 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO (MINI 7
SPLIT)

28 EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO DE 2
DATOS (DATALOGGER)

55 to Attt Lt
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2. SERVICIOS y SUMINISTROS QUE OFRECE LA EMPRESA

Instalacion del equipo Propuesta
Entrega de los equipos

Suministros y servicios para
instalacion

Suministros y consumibles para
puesta en marcha

Suministros y refacciones por lo
menos para un ano de operacién (a
menos que el equipo indique otro
periodo)

Conexion de los equipos instalados al
sistema de adquisicion de datos de
cada estacion.

Fallas Propuesta
Tiempo de respuesta

Tiempo de reparacion
Reposicidén de equipo

Ubicacién del taller de servicio y
mantenimiento

Diagnéstico de equipos

Costo de traslado

Operacioén Propuesta
Certificados de calibracién
Capacitaciéon

Manuales de operacién

Software de comunicacién

Plan de mantenimiento durante la
garantia

Plan de mantenimiento posterior a la

garantia
Otros Propuesta
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3. PERFIL DE LA EMPRESA

La empresa debera incluir evidencia documental de la informacion que manifiesta en la presente
tabla.

Atributo Caracteristicas de la empresa
Antigliedad de la empresa
Anos de experiencia en suministro de
equipos y refacciones a redes de
monitoreo
Estados/ciudades del pais a los que ha
suministrado equipos y refacciones
Cantidad de especialistas técnicos en
equipos de monitoreo con gue cuenta
Afos de experiencia del personal
técnico
Carta de distribuidor autorizado de la
marca de los equipos de contaminantes
criterio que oferta, emitido por el
fabricante
NUmero de registro de Proveedor de
Gobierno del Estado de Nuevo Ledn

Otros Propuesta
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4. ALCANCE DE LA GARANTIA

La empresa debera incluir evidencia documental de la informacién que manifiesta en la presente tabla,
en su caso, respaldada por el fabricante.

Rubro Propuesta de la empresa
Periodo de garantia de los equipos
Condiciones de la garantia
Alcance del servicio en caso de fallas
durante el periodo de garantia
Soporte técnico
Afos de garantia para la disponibilidad
de refacciones y suministros de los
equipos que oferta
Fianza de Garantia de cumplimiento de
contrato

Otros _ Propuesta
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5. CURSOS Y MANTENIMIENTO

Fideicomiso "2020, ANO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA
de Proyectos m,] \ Y CARMEN SERDAN, HEROINA DE LA REVOLUCION MEXICANA"

La empresa debera programar cursos de capacitacién al personal de la Dependencia asi programas de

mantenimiento a diferentes equipos en las distintas estaciones.

Cursos de Capacitacion _ Propuesta de la empresa
Mantenimiento a los Equipos Propuesta de la empresa
Otros Propuesta
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