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Gobierno del Estado de Nuevo Ledn.

Fideicomiso de Proyectos Estratégicos. Dependencia del Gobierno del Estado de
Nuevo Ledn, encargada de la contratacion del proyecto ejecutivo.

Empresa contratada por FIDEPROES para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo
determinado.

Dependencia del GENL que solicita a FIDEPROES la ejecucién del proyecto
denominado Elaboracién de Proyecto Ejecutivo para la Biblioteca de Archivos del
Estado de Nuevo Ledn dentro del Parque Libertad.

Conjunto de documentos que definen aspectos técnicos de construcciéon y/o
instalaciones de especialidad, de acuerdo con los cuales deberd ejecutarse la misma.
El proyecto comprende planos, memorias técnicas, memorias de cdlculo, detalles, e
indicaciones de procesos constructivos, programas, especificaciones normas etc.

Conjunto de especificaciones y definiciones puntuales que aclaran el alcance del
proyecto con sus particularidades, usuarios, necesidades principales y especificas con
el fin de tener claridad en el producto final.

Representacion de FIDEPROES ante la Contratista y demds partes involucradas en
el desarrollo del Proyecto, la cual estard ubicada en el sitio de ejecuciéon de los
trabajos y recaera en un servidor publico designado por FIDEPROES cuyas funciones
son supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucién de los trabajos

Representacion de la CONTRATISTA el cual serd el responsable de firmar la
bitdcora y realizar en tiempo y forma las entregas parciales programadas, asi como
la entrega final del proyecto. Deberd contar con curriculum de su experiencia afin a
la especialidad en Elaboracién de Proyectos Ejecutivos.

Especialista por parte de la CONTRATISTA el cual serd el responsable de firmar los
proyectos que por su complejidad requieran rubrica responsiva con memoria de
célculo. Deberd contar con curriculum de su experiencia afin a la especialidad
indicada en tftulo del proyecto.

Building Information Modelling la cual es una metodologia que permite generar vy
gestionar datos de un activo durante su ciclo de vida.

Entorno Comun de Datos, es un espacio virtual en donde se recopila, gestiona y
difunde la informacion de un activo digital

Industry Foundation Classes, es un formato de archivo desarrollado por
buildingSMART que permite la interoperabilidad.

Level Of Development o Nivel de desarrollo que describe la creacion de informacién
digital de un activo en las diferentes etapas de disefio, dicha informacién puede ser
gréfica y no gréfica

Level of Information Need o Nivel Necesario de informacién que describe la
informacién para la creacion de informacion digital de un activo, dicha informacién
puede ser gréfica y no gréfica
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GENERALIDADES DEL PROYECTO

1. INTRODUCCION

El Proyecto al que se refieren los presentes Términos es del tipo Precio Alzado, referenciado al Art. 48, fraccion Il de
la Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Ledn, con el alcance establecido en el presente documento,
asf como aquello que esté implicito, cumpliendo con los estandares nacionales e internacionales de calidad, seguridad
y funcionalidad requeridos para este tipo de proyectos. Esta forma de contratacién presenta caracteristicas especificas
relacionadas con la planeacidn, programacién, presupuestacion, contratacion y ejecucion del Proyecto Ejecutivo. El
Proyecto deberd ser aceptado, autorizado y validado por el Gobierno del Estado de Nuevo Ledn o por quien éste
determine.

El monto del contrato para la ejecucién del proyecto serd el propuesto por el contratista y autorizado por FIDEPROES
tomando como base y no més del presupuesto establecido para dicho proyecto.

2. OBJETIVO

En este proyecto, se pretende dar solucién a una problematica que tiene el estado con relacién del resguardo de la
informacién: los archivos. En la evaluacién global de la situacion y atendiendo las necesidades primordiales, se trabajara
con los siguientes espacios:

a) Archivo General del Estado
b) Archivo Notarial
¢) Archivo Registral — Catastral

Actualmente los archivos del estado se albergan en infraestructura rentada inadecuada para resguardar la informacion
existe, de igual forma, los espacios no estan disefiados para el correcto almacenaje, clasificacién, digitalizaciéon y consulta.

El objetivo de este proyecto es disefiar la infraestructura adecuada en la cual se logre centralizar el sistema de archivo
y memoria del estado en un mismo lugar de forma planeada, segura y a largo plazo.

Este proyecto debe concebirse vy realizarse integralmente y tomando en cuenta lo siguiente:

Optimizacion de los recursos.

Optimizacion del consumo energético y uso de energias renovables.
Optimizacion de residuos y emisiones contaminantes.

Captacion de agua.

Optimizacion de los costos de mantenimiento y conservacion.
Accesibilidad total para usuarios y operarios.

oL hw =
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7. Tecnologia de punta operativa, de seguridad y para la consulta.
8. Cumplimiento con las normativas aplicables.

Para mayor definicién del alcance y puntal definicidn de las necesidades de este proyecto, es
necesario referirse a las CONSIDERACIONES DEL PROYECTO (Anexo 02), documento en el cual
se detalla a mayor escala las particularidades de cada inmueble a desarrollar.

3.  ALCANCES DE PROYECTO EJECUTIVO

Los proyectos conceptual, arquitecténico y de ingenierfas referentes a la Elaboraciéon de Proyecto Ejecutivo para la
Biblioteca de Archivos del Estado de Nuevo Ledn dentro del Parque Libertad, se desarrollardn con base en las
especificaciones y necesidades establecidas y autorizadas por FIDEPROES, considerando que, si durante el desarrollo
del proyecto arquitecténico correspondiente, las partes interesadas determinan ampliar o modificar el programa
arquitectonico, la proyectista desarrollard las necesidades adicionales sin que implique un aumento en el monto
contratado de este servicio.

FIDEPROES nombrard a un Residente de Proyecto, quien llevara el proceso de revision y autorizacion, no solo de la
etapa de Anteproyecto, sino de todo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo. El producto esperado se sujetard en todas
sus partes a las directrices que emanen del Plan Municipal y del Plan Estatal de Desarrollo y a las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) aplicables, garantizando con esto un Proyecto Ejecutivo completo que satisfaga las necesidades
planteadas.

El concepto arquitectdnico que regird el proyecto serd producto de una colaboracién entre la empresa contratista y
la direccion de Planeacion y Proyectos de este fideicomiso. Siendo la directora de Planeaciéon y Proyectos la encargada
de encaminar los lineamientos, estilos, formas y conceptos generales del proyecto. La autoria y propiedad intelectual
del proyecto serd una contribucion colectiva en primer grado del equipo de la Direccidn de planeacién y proyectos
del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos y en segundo grado del equipo de la empresa ganadora.

Asimismo, este fideicomiso puede autorizar o prohibir la reproduccion de la obra en cualquier forma y por cualquier
medio. Con respecto a los planos y maquetas se refiere tanto a la confeccién de copias como a su utilizaciéon para la
construccion de edificios. Respecto a las edificaciones, el derecho de autorizar o prohibir la reproduccién comprende
la construccion de otra obra que se le asemeje en alguno o en todos sus elementos.

Todas las conductas realizadas sin la debida autorizacién de este fideicomiso configuran violaciones de sus derechos,
habilitando al profesional a solicitar el cese de uso y la debida reparacién de los perjuicios.

El programa arquitecténico y proyecto conceptual quedara definido en la primera etapa del proyecto, debiendo el
contratista dar seguimiento con FIDEPROES para concretar necesidades y programa arquitecténico.
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Después de ser aprobado el proyecto conceptual, podra ser modificado o adaptado durante el desarrollo del proyecto
ejecutivo como consecuencia del estudio de flujos, ingenierfas e instalaciones especiales; no obstante, dichos cambios
deberan ser justificados y comunicados a la residencia del proyecto.

A continuacioén, se describe de manera particular los alcances minimos que debe contener el proyecto:

3.1. PROYECTO CONCEPTUAL

Para la elaboracion del proyecto conceptual, FIDEPROES entregara diversa informacion, la cual establece las directrices
para su elaboracién como a continuacién se indica:

- Anexo 01: Proyecto de Situacion actual del parque en DWG con la confidencialidad de no poder distribuir,
compartir o utilizar esta informacion.

- Anexo 02: Consideraciones del Proyecto Conjunto de especificaciones y definiciones puntuales que aclaran
el alcance del proyecto con sus particularidades, usuarios, necesidades principales y especificas con el fin de
tener claridad en el producto final.

Para la definicion de alcances y comprensién del funcionamiento de los archivos, se consideraréd la visita de al menos
dos infraestructuras para archivos nacionales existentes que funcionen de manera éptima o bien que sirvan de
referencia para el correcto funcionamiento del proyecto. Los viaticos para esta actividad deberan ser considerados en
los indirectos del proyecto y se debera incluir a dos personas de este fideicomiso.
Archivos por visitas nacionales:
a) Archivo General de Nacién: Héroes de Nacozari, Penitenciarfa, Venustiano Carranza, 15280 Ciudad de
México, CDMX
b) Archivo Histérico del Estado de Oaxaca: Los, Pinos esquina Av. Canteras S/N, Agencia Municipal Sta. Maria
Ixcotel, 71228 Santa Lucia del Camino, Oaxaca.
c) Biblioteca Publica del Estado de Jalisco, Juan José Arreola: Periférico Norte Manuel Gémez Morin, Belenes #
1695, 45150 Zapopan, Jalisco.
Archivos por considerar para visitas internacionales:
Se deberd hacer un andlisis y, si se considera de benéfico para el proyecto, proponer un archivo a visitar que contenga
tecnologia para el resguardo de documentacién, para su consulta, para su restauracion y mantenimiento y demas
beneficios de innovaciéon a implementar en este proyecto.
Para la definicion de alcances, FIDEPROES gestionard una reunion inicial con LA CONTRATISTA y LA
DEPENDENCIA SOLICITANTE para el inicio de los trabajos y la definicién de alcances y necesidades de la
DEPENDENCIA SOLICITANTE. Una vez definido se entregara lo siguiente:

3.1.1.  ENTREGABLES PROYECTO CONCEPTUAL:
3.1.1.1. MASTER PLAN ILUSTRADO
Debera contener detallada e ilustrada la planta de conjunto. Se deberd incluir la vegetacion existente y la propuesta.
El mobiliario urbano propuesto. La infraestructura propuesta y la existente dentro del mismo bloque. Las vialidades
colindantes con banquetas y calles que desembocan en estas.
3.1.1.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO
a) Estudio de necesidades y Andlisis de éreas.
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b) Vinculacion y Jerarquizacion de los espacios.
¢) Normatividad aplicable por tipo de proyecto.
d) Revision y validacién de programa de trabajo.
3.1.1.3. PALETA DE MATERIALES Y CRITERIOS ARQUITECTONICOS.
Deberan representar los materiales que se pretenden considerar en interiores y exteriores. De igual manera los
criterios arquitectdnicos que inspiraron los elementos, formas y resultados conceptuales del proyecto.
3.1.14. PLANTA DE CONJUNTO ESQUEMATICA.
La planta de conjunto deberd contar con cuadro de dreas generales de los espacios a intervenir, asi como cotas vy ejes
necesarios para la debida comprension del proyecto. Se deberd incluir los nombres de espacios y capacidades para el
caso de los estacionamientos.
3.1.1.5. PLANTAS ARQUITECTONICAS ESQUEMATICO.
Con el fin de ser autorizada la distribucion y espacios dentro del proyecto conceptual, se deberan presentar las plantas
arquitectonicas necesarias para lograr este objetivo y proceder a la elaboracién del proyecto arquitecténico e
ingenierias.
3.1.1.6. ELEVACIONES Y CORTES ESQUEMATICOS.
Es necesario representar la idea en cortes y elevaciones para que el usuario final pueda autorizar los espacios finales,
por lo que la cantidad de cortes y elevaciones ird en funcién de lo que el disefio final resulte con el fin de autorizar
los espacios.
3.1.1.7. IMAGENES FOTORREALISTAS.

a) Interiores y Exteriores;
b) De vista aéreg;
¢) Diurnas y Nocturnas;

[aN
N

De detalles especiales;

3.1.1.8. RECORRIDO VIRTUAL.
Recreacion del drea disefiada de manera que el usuario pueda visualizar, desplazar y recorrer el espacio en vista
peatonal. Esto permite una mejor comprension del lugar, asi como una herramienta de trabajo y promocion para el
proyecto.

3.1.1.9. MODELO DE REALIDAD VIRTUAL.
Modelo 3D disefiado para que se puedan realizar recorridos virtuales, imdgenes fotorrealistas y cualquier otro uso
que se le pudiera dar al ser una maqueta virtual del proyecto.

3.1.1.10. COSTO PARAMETRICO POR ESPECIALIDAD
a) Construccién (Obra Civil, Acabados, Fachadas, Instalaciones Hidrdulicas, Sanitarias, Eléctricas, Gas,
lluminacién, Cableado de Voz y Datos, Cableado para CCTV, Sistema contra incendio, Infraestructura
para Accesibilidad, Instalaciones especiales -en caso de requerirse-, Carpinterfa, Herrerfa, Cancelerfa,
Bafios, Escaleras, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la infraestructura).
b) Equipamiento (Elevadores, Aires Acondicionados, SITE, Sistema de Monitoreo, Cdmaras de Seguridad,
Control de Acceso, Teléfonos, Equipo de cémputo, Escaner, Servidores, Cajeros (en caso de ser
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requeridos), equipamiento para accesibilidad universal y todo lo complementario para el correcto
funcionamiento del proyecto).

c) Mobiliario (Archiveros, Mobiliario para Oficinas, Recepciones, Salas de juntas, Salas de Espera, Mobiliario
de exposicion, Mesas de consulta, Mobiliario Urbano, Esculturas o Decoracién especial -en caso de aplicar-
, mobiliario para accesibilidad universal y todo el mobiliario necesario para el éptimo uso de los espacios).

d) Tecnologia (Software de archivos, consulta, escaneo, gestion de archivos, recursos digitales, digitalizacion,
elementos interactivos para el visitante, sistemas inteligentes aplicables al proyecto, sistemas de innovacién
aplicables al proyecto, sistemas de entretenimiento aplicables al proyecto, sistemas de seguridad aplicables
al proyecto, sistemas para la accesibilidad universal y todo lo necesario para contar con un edificio
inteligente, interactivo e innovador.

e) Sustentabilidad (Eficiente, Reutilizacién del agua, Ahorro energético, Uso de energfa solar, No desperdicio
de recursos, Recopilacién de agua de lluvia y todo lo necesario para contar con infraestructura que
beneficie al ecosistema y al medio ambiente).

f)  Paisajismo (Sistema de riego, arboles, arbustos, pasto, jardines y todo lo necesario para la correcta
instalacién y mantenimiento del paisajismo).

31111, REVISTA PROYECTO CONCEPTUAL
Brochure promocional, conceptual y técnico en formato digital (pdf) e impreso. El contenido debe exponer de manera
claray creativa el objetivo del proyecto, asi como sus fortalezas y beneficios. Formato y contenido descrito en apartado
4.6.1.1 de este documento.

3.2. REPRESENTACION VISUAL BIM
321.  ENTREGABLES REPRESENTACION VISUAL BIM
3.2.1.1. MODELO DE CONSTRUCCION VIRTUAL BIM

Consiste en realizar una representacion virtual de todo el edificio para gestionar toda la informacién de manera
integral y centralizada brindando mayor integridad a la informacién. El modelo debera ser realizado en “Autodesk
Revit (version vigente)" bajo estandares establecidos por el BIM FORUM.

3.2.1.2. ANALISIS DE INTERFERENCIAS SISTEMATICAS

A través del software “Autodesk Manage (version vigente)” se gestionara el Modelo de Construccion Virtual BIM
para dar formato los diferentes protocolos de cruce de interferencias entre los elementos constructivos segin el
alcance contratado.

3.2.1.3. GENERADOR DE CUANTIFICACIONES ARQUITECTONICAS

A través del software “Autodesk Revit (version vigente)” se realizard las cuantificaciones de todos los elementos
constructivos modelados virtualmente de manera sistematica.
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3.2.1.4. ANALISIS DE ASOLEAMIENTO VIRTUAL

A través del Modelo de Construccion virtual BIM se georreferenciard a través de GPS el poligono (terreno) del
proyecto con la intencién de realizar estudios de asoleamiento posicionando la montea solar virtual en diferentes
estaciones del afio para analizar la proyeccién de sobras del mismo edificio y de edificios en el entorno sobre el
edificio en cuestion.

3.2.1.5. ANALISIS DE INCIDENCIA SOLAR

A través del Modelo de construccion Virtual BIM se georreferenciard a través de GPS el poligono (terreno) del
proyecto con la intencién de realizar estudios de incidencia solar, el cual consiste en analizar la cantidad de irradiacion
sobre las fachadas y azoteas del edificio, asi como identificar su afectacién en las areas verdes.

3.2.1.6. ANALISIS DE VIENTOS VIRTUAL

A través del Modelo de Construccion Virtual BIM se georreferenciard a través de GPS el poligono (terreno) del
proyecto con la intencién de realizar estudios de vientos virtual para gestionar de mejor manera el disefio.

3.2.1.7. MODELO ENERGETICO BIM

Conocer el comportamiento de un edificio desde el punto de vista energético. Estos resultados son muy importantes
puesto que nos daran mucha informacién, la cual sera muy Util a la hora de tomar ciertas decisiones o realizar ciertas
acciones de mejora sobre el edificio.

Se establece la ubicacién del modelo, asf como se define una estacion meteoroldgica para el andlisis. Se comprueba la
configuracién de energia, crea y analiza el modelo energético vy se revisa el andlisis generado.

33. PROYECTO ARQUITECTONICO

La escala por utilizar serd 1:200, 1:100, 1:75, 1:50, 1:25 o la escala que mejor convenga. Se verificard que los planos de
instalaciones coincidan con los planos arquitectdnicos. Todos los planos deben contener escala, cotas totales y
parciales, nomenclatura y su simbologfa correspondiente.

Firmas de responsables en membrete de cada plano del proyecto arquitecténico. Deberd incluir cédula profesional
de encargados de revisiones:

- Firma de autorizacion: representante legal de la empresa;

- Firma de revision: responsable técnico (cédula profesional);

- Firma de autorizacion de la informacion: directora de Planeacidn y Proyectos del FIDEICOMISO;

- Firma de revision de la informacion: residente de supervision del FIDEICOMISO (cédula profesional);

- Firma de autorizacion del alcance enlace de la Secretarfa de General de Gobierno del Estado.

A continuacion, se describen de manera particular los alcances minimos que debe contener cada concepto considerado
en el catdlogo:
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33.1.  ENTREGABLES PROYECTO ARQUITECTONICO:

Para la realizacién del proyecto, se deberan realizar los estudios necesarios para cumplir en forma y norma con lo
necesario para justificar, autorizar y realizar un proyecto integral. Deberan realizarse los estudios que requieran
verificacién de los planos entregados en el numeral 3.1 de este documento, tales como estudios topograficos,
mecdnicas de suelos, estudios hidroldgicos, estudios de impacto vial y los que el proyecto requiera para su correcta
ejecucion. Estos estudios deberdn formar parte de la carpeta de entregables finales con la respectiva ribrica e
identificacion del técnico responsable.

3.3.1.1. PLANTA DE CONJUNTO
Ubicar ejes en la propiedad o terreno que estan representados en el anteproyecto, indicando cotas a eje y niveles.

o Se deberan sefialar elementos como lotes o espacios colindantes existentes.

o Se deberan sefialar elementos urbanos como mobiliario, luminarias, botes de basura, banquetas, vegetacion,
etc. en caso de existir.

o Se deberdn sefialar las vialidades colindantes, asi como las vialidades a intervenir.

3.3.1.2. PLANTAS ARQUITECTONICAS

El plano de todas las dreas de acuerdo con el levantamiento topogréfico, con la nomenclatura de cada édrea, ubicando
puertas, mobiliario, niveles, cotas, ejes, pendientes, abatimiento de puertas y ventanas, accesos, colindancias, calidad de
linea, sentido de escaleras; y dimensiones. Debe incluir escala aplicada, croquis de localizacion, simbologia, cuadro de
areas identificando cada zona con sus dimensiones, cuadro de referencia. El proyecto arquitectdnico debe contener
lo siguiente:

Indicar accesos, proyecciones de vigas, aleros y losas;

Localizaciéon de secciones a mayor escala indicando el nimero de plano en el que se encuentrg;
Se anotard en cada espacio el uso al que esta destinado;

Areas exteriores colindantes con el edificio;

Indicar niveles, refiriéndolos al banco de nivel general de la obrg;

Croquis de localizacion;

Se indicardn pendientes;

Dibujar secciones de cortes y fachadas;

Agregar al dibujo los cuadros de simbologia, nomenclatura, y/o referencias necesarias;
Indicar pendientes en azoteas, pisos, secciones y fachadas (cubiertas);

Dibujar ventanas y puertas;

Dibujar el mobiliario a escala correspondiente con el dibujo;

Dibujar los detalles necesarios para su correcta comprension;

O 0 O 00 OO0 O o o0 O O o

3.3.1.3. PLANO ARQUITECTONICO DE FACHADAS
El plano de fachadas debe incluir lo siguiente:
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o Las elevaciones deben indicar el desarrollo longitudinal total indicando abatimientos en el alzado del real, eje,
alturas de entrepisos y niveles de puertas y ventanas, peraltes y rampas.

3.3.14. PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES
El plano de cortes vy elevaciones debe incluir lo siguiente:

o Los cortes deben llevar cotas de altura de todos los elementos estructurales;
o Los cortes longitudinales y transversales se desarrollardn segin la ubicacidn indicada en la Planta
Arquitectdnica, previamente aprobada por FIDEPROES.

3.3.1.5. PLANO DE AZOTEAS
Ubicar ejes en la propiedad o terreno que estan representados en el anteproyecto, indicando cotas a eje y niveles.

o Se deberan sefialar elementos como lotes o espacios colindantes existentes;

o Se deberan sefialar elementos urbanos como mobiliario, luminarias, botes de basura, banquetas, vegetacion,
etc. en caso de existir:

o Se deben indicar pendientes en azotea;

o Indicar niveles en azotea.

3.3.1.6. NIVELACION Y TRAZO
Ubicar ejes en la propiedad o terreno que estan representados en el anteproyecto, indicando cotas a eje y niveles.

o Cuadro de nivelacion indicando dreas

3.3.1.7. DESPLANTE DE MUROS

La informacion referida en este rubro deberd contener cotas constructivas sobre las plantas arquitectdnicas, los
diferentes tipos de muros a usar, asf como sefializacién de muros existentes y muros nuevos.

El plano de desplante de muros deberd contener la siguiente informacion:

o Sefialar alturas de puertas, ventanas, y demas elementos seglin sea necesario;

o Deberan contener las especificaciones e indicaciones de los diferentes tipos de muros a usar;

o Incluir cuadro de simbologfa, nomenclatura y notas correspondientes con la descripcién de los materiales a
utilizar;

o Dibujar detalles constructivos necesarios, con especificaciones de materiales, simbologia de los diferentes
elementos que en el detalle aparezcan y demads informacion relevante;

o Ejes, niveles, cotas generales, cotas particulares y cualquier otra simbologfa necesaria.

3.3.1.8. PROYECTO DE SEMBRADO DE INSTALACIONES

La informacion en este rubro deberd contener toda la informacién involucrada con la ubicacién y disefio de luminarias,
contactos e instalaciones especiales. Debe incluir escala aplicada, croquis de localizacion, firma responsiva, sistema
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general de unidades de medida, simbologfa, y cuadro de referencia.

Se deberd entregar lo siguiente:

O O O 0O O O O O

o

O O O 0O O O O O O O 0O O O O

O O O 0 O O O

Sembrado de lluminacion
Dibujo en planta con la ubicaciéon de luminarias y apagadores;
Simbologfa para cada tipo de luminaria;
Sefializaciéon indicando las luminarias que se prenden por cada apagador;
Tabla de luminarias indicando el tipo, marca sugerida y cantidad; alturas en caso de ser luminaria de muro;
Cotas particulares de cada luminaria;
|dentificar luminarias conectadas a planta de emergencia;
Fichas técnicas o gufas mecanicas en caso de ser necesarias;
Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias;

Sembrado de contactos
Dibujo en planta con la ubicacidon de contactos, centro de carga, interruptor general y demds elementos
eléctricos;
Simbologfa por cada tipo de contacto;
Tabla de contactos indicando el tipo, marca sugerida y cantidad;
Alturas de piso a centro;
Cotas particulares de cada contacto;
|dentificar contacto conectadas a planta de emergencia;
Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;
Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias;

Sembrado de Voz y Datos
Dibujo en planta con la ubicacién de nodos, IDF, repetidores y demds elementos;
Simbologia por cada tipo de elemento;
Tabla de elementos indicando el tipo, marca sugerida y cantidad;
Alturas de piso a centro;
Cotas particulares de cada elemento;
Fichas técnicas o gufas mecdnicas en caso de ser necesarias;
Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias;

Sembrado de CCTV
Dibujo en planta con la ubicacién de cdmaras, centro de monitoreo y demds elementos de circuito cerrado;
Simbologia por cada tipo de cdmara;
Tabla de cdmaras indicando el tipo, marca sugerida y cantidad;
Alturas de piso a centro;
Cotas particulares de cada camarg;
Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;
Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias;

Pagina 15 de 40



0O O O 0O O O O

O O O O O

FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

Sembrado de control de accesos
Dibujo en planta con la ubicacién de accesos, centro de control y demds elementos para acceso controlado;
Simbologfa por cada tipo de acceso;
Tabla de elementos de acceso indicando el tipo, marca sugerida y cantidad;
Alturas de piso a centro;
Cotas particulares de cada acceso controlado;
Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;
Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias.

Sembrado de HVAC
Dibujo en planta con la ubicacién del o los sistemas propuestos de acuerdo del drea a climatizar;
Simbologfa por cada tipo de elemento;
Tabla de elementos indicando el tipo, marca sugerida y cantidad;
Cotas particulares;
Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias.

3.3.1.9. ACABADOS INTERIORES

En el proyecto de Acabados se especificaran los materiales a utilizar en pisos, muros y cielos; se describiran los acabados
iniciales, intermedios y finales con su debida descripcién del proceso constructivo y con detalle de apoyo para mejor
comprensioén. El proyecto de acabados en muros y pisos contempla lo siguiente:

O

0O O O 0O O O O O

Despiece de pisos de cada uno de los niveles del edifico indicando detalles de colocacion de boquillas, cenefas
y zoclos;

Especificaciones e indicaciones de los diferentes tipos de acabados en muros, pisos, plafones y zoclos;

Ejes, cotas generales y niveles de piso terminado;

Inicio de trazo y despiece con sus cotas correspondientes;

Simbologia y tabla de acabados;

Cuadro de cuantificacion sin considerar mermas;

Marcas y especificaciones propuestas;

Fichas técnicas o gufas mecdnicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

3.3.1.10. ACABADOS EN FACHADAS

En el proyecto de Acabados en fachadas, se especificardn los materiales a utilizar en muros exteriores; se describiran
los acabados iniciales, intermedios y finales con su debida descripcidn del proceso constructivo y con detalle de apoyo
para mejor comprensién. El proyecto de acabados en fachadas contempla lo siguiente:

o
o
o

Despiece de elementos en fachas de cada uno de los niveles del edifico indicando detalles de colocacion.
Especificaciones e indicaciones de los diferentes tipos de acabados;
Ejes, cotas generales y niveles de piso terminado;
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Inicio de trazo y despiece con sus cotas correspondientes;
Simbologfa y tabla de acabados;

Cuadro de cuantificacion sin considerar mermas;

Marcas y especificaciones propuestas;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;
Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

3.3.1.11. ACABADOS EXTERIORES

En el proyecto de Acabados exteriores se especificaran los materiales a utilizar en pisos, banquetas, elementos que lo
requieran; se describiran los acabados iniciales, intermedios y finales con su debida descripcion del proceso constructivo
y con detalle de apoyo para mejor comprensién. El proyecto de acabados exteriores contempla lo siguiente:

O O O 0O 0O O o0 O O

Despiece de pisos indicando detalles de colocaciéon de boquillas, cenefas y zoclos;
Especificaciones e indicaciones de los diferentes tipos de acabados;

Ejes, cotas generales y niveles de piso terminado;

Inicio de trazo y despiece con sus cotas correspondientes;

Simbologfa y tabla de acabados;

Cuadro de cuantificacion sin considerar mermas;

Marcas y especificaciones propuestas;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

3.3.1.12 PROYECTO DE CARPINTERIA

La informacion en este rubro deberd contener toda la informacién relacionada con elementos de carpinteria en el
proyecto: puertas, muros, muebles empotrados, detalles y demds elementos.
Se debera entregar lo siguiente:

O

o
o
o

O O

Ubicacion de elementos de carpinteria en cada uno de los niveles representados en planta;

Alzados de carpinterfa;

Planta de carpinteria con su abatimiento en su caso;

Detalles especificando tipo de madera, herrajes y mecanismos de operacion, médulos fijos y moviles,
tratamiento y acabado final;

Tabla de cuantificacion y Especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

s

3.3.1.13. PROYECTO DE HERRER

A

La informacion en este rubro deberd contener toda la informacién relacionada con elementos de herreria en el
proyecto: puertas, muros, barandales, rejas, acabados y demds elementos. Debe incluir escala aplicada, croquis de
localizacion, sistema general de unidades de medida, simbologfa, y cuadro de referencia.

Se deberd entregar lo siguiente:
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Ubicacién de elementos de herreria en cada uno de los niveles representados en planta;
Alzados de herreria;

Planta de herrerfa con su abatimiento en su caso;

Detalles especificando tipo de material, uso y acabado final;

Tabla de cuantificacién y Especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecanicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario;

Detalles en caso de ser necesario.

3.3.1.14. PROYECTO DE CANCELERIA

La informacion en este rubro deberd contener toda la informacién relacionada con elementos de canceleria o
cristal en el proyecto: ventanas, puertas, muros cortina, espejos, y demas. Debe incluir escala aplicada, croquis
de localizacion, sistema general de unidades de medida, simbologia, y cuadro de referencia.
Se deberd entregar lo siguiente:

Ubicacién de cancelerfa en cada uno de los niveles representados en planta;

Alzados de cancelerfa;

Planta de canceleria con su abatimiento;

Detalles especificando perfiles propuestos, accesorios, tipo de cristal a utilizar, armado de ventanas, puertas y

sujecion de estructura;

Tabla de cuantificaciéon y Especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario;

En caso llevar calculo estructural de sujecién para estructura de muros cortina o alguna otra que requiera
reforzamiento estructural, se deberd entregar la memoria de calcula firmada por especialista autorizado, asf como la
rubrica en cada plano del responsable del célculo estructural, adicional de las autorizaciones indicadas en el punto 3.2

de estos Términos de Referencia.

3.3.1.15. PROYECTO DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS E INTERIORISMO

Este rubro deberd contener toda la informacion involucrada con la ubicacion y disefio de los elementos de plafones,

paneles decorativos, alfombras modulares, elementos de interiorismo y decoracién y cualquier elemento de instalacién

especial con fines decorativos.
El proyecto contempla lo siguiente:

O

O O O O O O

Descripcién de los elementos de decoracion, fabricacién especial o detalle necesarios;
Despiece del elemento decorativo en cada uno de los niveles del edificio;

Especificaciones e indicaciones de los diferentes tipos de elementos decorativos;
Simbologfa y tabla de elementos;

Ejes, cotas generales y niveles del elemento decorativo, se ubicardn con su respectiva clave;
Detalles en alzado en caso de ser necesario;

Tabla de cuantificacion y Especificaciones;

Pagina 18 de 40



(©]
(©]

FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;
Notas generales y detalles en caso de ser necesario;

3.3.1.16. PROYECTO DE MOBILIARIO

Este rubro deberd contener toda la informacién involucrada con la ubicacién y disefio de todo el mobiliario del
proyecto a intervenir.
El proyecto de mobiliario contempla lo siguiente:

O

o O O 0O O O

Ubicacién de mobiliario en cada uno de los niveles representados en planta sefializando la ubicacién con cotas
y ejes;

Especificaciones e indicaciones de los diferentes tipos de mobiliario;

Ejes, cotas generales y niveles del mobiliario, se ubicaran con su respectiva clave;

Detalles en alzado en caso de ser necesario;

Tabla de cuantificacion y Especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario;

3.3.1.17. PROYECTO DE SENALIZACION

La sefializacién deberd clasificarse entre sefializacion de proteccién civil y sefializacion de identidad de marca. La primera
debera contar con la autorizacién y visto de bueno de la autoridad correspondiente y debera cumplir con la normativa
aplicable para este tipo de proyectos. La segunda, deberd atender la imagen gréfica detallada en punto 3.4 de este
documento. El proyecto de sefializaciones contempla lo siguiente:

O

0 O O O

Ubicacién de sefializaciones en cada uno de los niveles representados en planta sefializando la ubicacién con
cotas y ejes;

Detalles en alzado en caso de ser necesario:

Tabla de cuantificaciéon y Especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario;

3.3.1.18. PROYECTO DE EXTERIORES

Este rubro deberd contener toda la informacién involucrada con la ubicacién y dimensiones de banquetas y andadores
en el proyecto, asf como ubicacién de vegetacion, escaleras, rampas, y cualquier otro elemento.
El proyecto de exteriores contempla lo siguiente:

O

O O O O O

Ubicaciéon de banquetas, andadores, escaleras, rampas, areas verdes, etc. representados en planta sefializando
la ubicacion con cotas y ejes

Detalle con sus respectivas cotas de cada elemento

Especificacion de pendientes, guarniciones, barandales, y cualquier otro elemento complementario

Tabla de cuantificacion y Especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario;
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3.3.1.19. PROYECTO DE VIALIDADES

Este rubro debera contener toda la informacién involucrada con el disefio geométrico de vialidades, incluyendo la
sefializacion que dicta la normativa oficial.
El proyecto de exteriores contempla lo siguiente:

O

o O O O

Ubicacién de banquetas, vialidades, sefialamiento urbano, iluminaciéon vial, cruces peatonales, sentido de las
vialidades, etc. representados en planta sefializando la ubicacién con cotas y ejes;

Especificacién de pendientes, guarniciones y cualquier otro elemento complementario;

Tabla de cuantificacién y especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecanicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario;

3.3.1.20. PLANO DE DETALLES ESPECIALES

En este rubro se realizaran los planos necesarios para la comprension, fabricacién o construccién de todos aquellos
elementos que se requiere durante el desarrollo del proyecto y que no se detallen los planos anteriormente descritos.

Contendrd los detalles de bafios y disefio de equipos y accesorios en bafios como: sanitarios, lavabos, mamparas,
regaderas, todos ellos indicando con plantas y cortes su ubicacién, altura y demads informacién necesaria. Contendra
los detalles de comunicaciones verticales como escaleras principales, de emergencia, rampas, elevadores de usuarios,

elevadores de servicios y todo lo necesario para la comprensién del proyecto.
El plano de detalles de cada uno de los elementos debe incluir lo siguiente:

O

O O O O

Plantas, cortes y elevaciones exclusivamente del elemento a detallar a la escala que mds convenga, incluye
cotas y gjes;

Planos de Acabados y despiece de los materiales a utilizar, en caso de ser necesarios;

Tabla de cuantificacién y especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

3.3.1.21. PROYECTO DE PAISAJISMO

En este rubro se realizaran los planos necesarios de paisajismo, riego v cualquier elemento que se requiera para la
correcta instalacion, mantenimiento y ejecucion de los trabajos relacionados con paisajismo.
El plano de paisajismos debe incluir lo siguiente:

O

O O O O

Plantas para detallar a la escala que mas convenga, incluye cotas y ejes;

Planos de riego con cotas, ubicaciones, conexiones, y lo necesario para su comprension y ejecucion.
Tabla de cuantificacion y especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

3.3.1.22. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

En este rubro se realizaran los planos necesarios para el desarrollo de la infraestructura de conjunto de todos los
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archivos. En el debe quedar clara la infraestructura de movilidad, energética, hidrdulica y cualquier equipamiento o red
que esté integrado dentro del proyecto.
El plano de infraestructura urbana debe incluir lo siguiente:

O

o O O O

Plantas para detallar a la escala que mas convenga, incluye cotas y ejes;

Planos de equipamiento, infraestructura, mobiliario y lo necesario para su comprensién y ejecucion.
Tabla de cuantificacion y especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

3.3.1.23. PLANOS DE AREAS

En este rubro se realizardn los planos necesarios para la identificacién de uso de suelo de cada espacio, andlisis de

areas y requisitos seglin reglamentos (and

isis COS, CUS, CAV y estacionamientos).

El plano de dreas debe incluir lo siguiente:

O

o O O O

Plantas para detallar a la escala que mas convenga, incluye cotas y ejes;
Cuadro de construccién seglin reglamento y seglin proyecto.

Tabla de cuantificacion y especificaciones;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

Notas generales y detalles en caso de ser necesario.

34. PROYECTO DE INGENIERIAS

La escala por utilizar serd 1:200, 1:100, 1:75, 1:50, 1:25 o la escala que mejor convenga. Se verificard que los planos de
instalaciones coincidan con los planos arquitectonicos. Todos los planos deben contener escala, cotas totales y

parciales, nomenclatura y su simbologfa correspondiente.

Firmas de responsables en membrete de cada plano del proyecto arquitectonico. Debera incluir cédula profesional

de encargados de revisiones:

Firma de autorizacion: representante legal de la empresa;

Firma de revisién: responsable técnico (cédula profesional);

Firma de elaboracién: responsable especialista (cédula profesional); ejemplo: estructurales deberd ser
firmado por ingeniero calculista como responsable de la informacion. Cada especialidad deberd llevar la
firma responsiva del calculista;

Firma de revision de la informacion: residente de supervision del FIDEICOMISO (cédula profesional);

A continuacion, se describen de manera particular los alcances minimos que debe contener cada concepto considerado

en el catdlogo:

34.1. ENTREGABLES DE PROYECTO DE PRELIMINARES

Para la realizacién del proyecto, se deberdn realizar los estudios necesarios para cumplir en forma y norma con lo

necesario para justificar, autorizar y realizar un proyecto integral. Deberdn realizarse los estudios que requieran

verificacion de los planos entregados en el numeral 3.1 de este documento, tales como estudios topograficos,

mecdnicas de suelos, estudios hidroldgicos, estudios de impacto vial y los que el proyecto requiera para su correcta
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ejecucion. Estos estudios deberdn formar parte de la carpeta de entregables finales con la respectiva ribrica e
identificacion del técnico responsable.

3.4.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se debe estudiar el terreno natural en el que se describen las caracteristicas particulares tomando en cuenta su
entorno, vegetacion, construcciones existentes, clima, accesos, poblaciones cercanas, etc. El proyecto debera contener,
como minimo, la siguiente informacion:

Planos topogréficos con configuracién de curvas de nivel a una distancia maxima de 1 metro
Colindancias y referencias existentes en el terreno

Localizacién de arboles y elementos urbanos existentes

Localizacion de infraestructura existente

Indicacion de zonas inundables, escurrimientos y/o nacimientos de agua

Cuadro de construccion

Secciones en sentido longitudinal v transversal bajo el criterio que indique FIDEPROES

O O O 0O O O O

3.4.1.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Se deberd ubicar junto con el Residente de FIDEPROES el lugar idéneo para realizar las pruebas que se requieren
para elaborar el Estudio de Mecdnica de Suelos, considerando donde se construirdn los edificios mas importantes del
proyecto. Una vez autorizados los puntos se deberan localizar fisicamente e iniciar los pozos, tomas de muestras,
sondeos para los edificios a construir, asi como de los edificios existentes en caso de requerirse. El proyecto debera
contener, como minimo, la siguiente informacion:

o Estudio de Mecdnica de Suelos en el que se debe presentar todos los antecedentes y andlisis del sitio presentes
asi como propuestas de tipos de estructura a utilizar y recomendaciones para el procedimiento de
construccion. Estas conclusiones y recomendaciones deben contener el resumen de las caracteristicas fisicas
y mecdnicas encontradas en el estudio, destacando aspectos que impliquen riesgos para la seguridad
estructural del edificio.

34.1.3. PROYECTO DE DEMOLICIONES Y RETIROS

Se identificaran las dreas a demoler, considerando el mejor aprovechamiento de la infraestructura remanente. El
proyecto deberd contener, como minimo, la siguiente informacién:

Dibujar planta completa y croquis de localizacion;

Indicar tipo de material que se estd demoliendo con su debida simbologia;

Se debe incluir la cuantificacion de la cantidad de demolicién y retiro de material por cada tipo de material;
Dibujar cotas en todos los tipos de muros y huecos;

Indicar niveles, refiriéndolos al banco de niveles general del proyecto.

0O O O O O

3.4.1.4. PROYECTO DE TERRACERIAS
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Se identificaran las excavaciones necesarias y los rellenos oportunos considerando el mejor aprovechamiento del
terreno tomando como referencia los niveles requeridos para el proyecto. El proyecto deberd contener, como
minimo, la siguiente informacion:

Dibujar planta indicando areas a excavar y dreas a rellenar;

Indicar tipo de material que se estd removiendo;

Debera incluir el proyecto de estabilizaciéon de taludes para excavaciones;

Se debe incluir la cuantificacion de la cantidad de excavaciones y rellenos por cada tipo de material;

Se deben dibujar cortes longitudinales y transversales que den claridad al corte del terreno donde hay

O O O O O

excavaciones Y relleno.
Dibujar cotas
o Indicar niveles, refiriéndolos al banco de niveles general del proyecto.

o

3.4.1.5. DISENO DE PAVIMENTOS

Se debera disefiar la estructura del pavimento para el cumplimiento de la Ley de Pavimentos del Estado de Nuevo
Ledn. Para las vialidades a restaurar, se debera considerar desde la demolicion de las vias existentes hasta el disefio y
construccién de estas. El disefio de pavimento deberd cumplir con la normativa aplicable para pavimentos, asi como
los estudios que asi convengan. Se deberan considerar los elementos existentes, las pendientes correctas y todo lo
necesario para la correcta construccion de las vialidades solicitadas. El proyecto debera contener, como minimo, la
siguiente informacion:

o Estudio geotécnico que incluya estudios de ingenieria de transito, propuesta de TDPA y configuracién
vehicular. Se deberan realizar sondeos y pruebas de calidad
o Estudios de pavimentos existentes, se debera analizar la calidad de la base, subbase y subrasante de la
estructura del pavimento existente
o Disefio de pavimentos
a. Disefio AASHTO
b. Disefio UNAM
c. Disefio Catdlogo de Secciones de la Ley de Pavimentos

3.4.1.6. DISENO DE RASANTES

El disefio de rasantes consiste en el disefio vertical que se realiza con base en el perfil del terreno a lo largo del eje de
la via. El proyecto deberd contener, como minimo, la siguiente informacién:

Generacién de perfiles longitudinales de cada una de las vialidades
Disefio de nivel de rasante, buscando compensar cortes y terraplenes
Secciones transversales por vialidad

Célculo y cuantificacion de volumen de corte y terraplén por vialidad
Plano de rasantes para ingreso a municipio

0O O O O O
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34.2. ENTREGABLES DE PROYECTO ESTRUCTURAL
La realizaciéon de los planos estructurales se basard integramente en los resultados obtenidos en la mecénica de suelos
hecho por el contratista y se elaboraran con el propdsito de representar graficamente los sistemas estructurales,
materiales de construccion, dimensiones, localizacion, orientacién y/o direccion de los elementos estructurales,
acciones a considerar, procedimientos particulares de ejecucion, etc,; con especificaciones, detalles, armados, pasos y
gufas mecanicas de instalaciones y procedimientos constructivos de acuerdo a la normatividad vigente. Todos los
planos deberan estar avalados mediante la firma del especialista autorizado para su calculo y disefio

34.2.1. PROYECTO DE CIMENTACION

En este plano se deberd representar la propuesta de cimentacién requerida basada integramente en los resultados
obtenidos en la mecénica de suelos. El proyecto debera contener, como minimo, la siguiente informacion:

Plano Estructural identificando cada uno de elementos de cimentaciéon en planta indicando ejes y cotas
Plano de detalles de cimentacién indicando dimensiones, desplantes, niveles, armados y materiales
Cuantificaciones y especificaciones

Memoria técnica, descriptiva y de célculo

o O O O

34.2.2. PROYECTO DE ESTRUCTURA

En este proyecto se deberd definir la estructura que soportara el edificio. Habra que contemplar las distintas opciones
de sistemas constructivos y evaluar la mejor opciéon considerando el proyecto arquitecténico, el costo de la obra o
cualquier otra indicacién generada por FIDEPROES. El proyecto deberd contener, como minimo, la siguiente
informacion:

o Plano de ubicacion de vigas, columnas o cualquier otro elemento requerido para el soporte del
edificio indicando ejes y cotas

o Plano de detalles de estructura donde se indiqguen dimensiones, desplantes, despieces, niveles,
armados, uniones, materiales y cualquier otra informacién relevante para el proyecto.

o En caso de requerirse se debe contemplar estructura para fachadas y sujeciones especiales.

o Memoria técnica, descriptiva y de célculo.

34.2.3. PROYECTO DE FIRMES Y LOSAS

En este proyecto se debera indicar todos los distintos niveles que comprende el edificio, indicando limites e indicando
sistema constructivo en losa y sus armados. El sistema constructivo elegido debe ir de acuerdo a los objetivos sefialados
por FIDEPROES vy lo requerido por el cdlculo estructural. El proyecto deberd contener, como minimo, la siguiente
informacion:

o Plano de Firmes, indicando dimensiones, niveles, armado, especificaciones y cualquier otra informacién
relevante. Incluye ejes y cotas

o Plano de losas de entrepiso, indicando dimensiones, niveles, armado, especificaciones y cualquier otra
informacién relevante. Incluye ejes y cotas.

Pagina 24 de 40



FIDEPROES

FIDEICOMISO DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEON

Plano de losa de azotea, indicando dimensiones, niveles, armado, especificaciones y cualquier otra informacién
relevante. Incluye ejes y cotas.

Plano de empastados en azoteas y terrazas exteriores. Indicar pendientes, materiales, especificaciones y
cualquier otra informacion relevante

Plano de detalles de firmes vy losas

Memoria técnica, descriptiva y de cdlculo

3.4.24. PROYECTO DE ALBANILERIAS

El proyecto de albafiilerfas deberd mostrar todos los elementos estructurales y de albafilerfa que formaran parte del

edificio. El proyecto deberd contener, como minimo, la siguiente informacion:

O

Planta de albafiilerfa indicando desplante de muros, cerramientos, castillos, columnas y haciendo referencia a
los detalles estructurales

Elevaciones de albafilerfa indicando muros, cerramientos, castillos, columnas, losas y cualquier otro elemento
estructural que se pueda observar en la elevacion

Plano de detalles de albafiileria

Memoria técnica, descriptiva y de célculo

34.2.5. PROYECTO DE DETALLES ESTRUCTURALES

Se deben considerar proyectos de detalles estructurales para los elementos independientes a la estructura del edificio.
Estos detalles incluyen escaleras, cisternas, torres de vigilancia, casetas, soportes de elementos verticales, fosas, albercas,
techos exteriores, mobiliario y/o cualquier otro elemento que se considere dentro del proyecto. El proyecto debera

contener, como minimo, la siguiente informacion.

O

Planos de planta, cortes y elevaciones de cada detalle. Este debe incluir dimensiones, armado, niveles, materiales
y cualquier otra informacion relevante para el proyecto

Se deben considerar detalles de uniones, sujeciones, despieces o cualquier otro elemento

Croquis de ubicacién del detalle

Memoria técnica, descriptiva y de cdlculo

3.4.3. ENTREGABLES DE PROYECTO DE INSTALACIONES BASICAS
3.4.3.1. PROYECTO ELECTRICO

El proyecto de instalaciones eléctricas consiste en la instalacion de nuevas lineas con su respectivo estudio de carga e
ingenieria eléctrica. El proyecto de instalaciones eléctricas comprende el disefio de ingenieria detallado, con las
especificaciones pertinentes que servirdn para realizar el proyecto. Este plano deberd coincidir con el proyecto de
iluminacién indicado en la seccidon de Proyecto Arquitectdnico. La informacién referida en este rubro debera
justificarse en una memoria técnico-descriptiva.

El proyecto de instalaciones eléctricas comprende en forma enunciativa mas no limitativa la siguiente informacion:
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Plano de iluminacion y eléctrico

- Indicar simbologia empleada y las caracteristicas principales de los materiales empleados de acuerdo con
las normas técnicas;

- Plano de iluminacién, trayectorias y didametros de las tuberifas, asf como el cableado respectivo;

- Plano de contactos;

- Diagrama unifilar del sistema eléctrico;

- Tableros de distribucién;

- Sistemas de iluminacién interior y exterior;

- Capacidad de equipos de fuerza;

- Dispositivos de sistema de emergencia;

- Registros eléctricos;

- Planos de detalles con anotaciones en caso de ser necesario;

- Especificaciones de equipos a instalar integrando fichas técnicas;

- Cuadros de carga.

Memoria técnica, descriptiva y de célculo firmado por especialista autorizado

34.3.2. PROYECTO HIDROSANITARIO, RIEGO Y GAS

El proyecto de instalaciones hidrosanitarias consiste en la conexiéon de nuevas lineas de drenaje e instalacién hidraulica
a la instalacion existente. Este rubro deberd contener toda la informacion involucrada con la ubicacion y disefio de la
red hidrosanitaria y el acomodo del mobiliario correspondiente para su correcto funcionamiento.

El proyecto de instalacion hidrosanitaria contempla lo siguiente:

O

Plantas de distribucién por edificio y/o secciones a escala conveniente y acotadas, indicando recorridos y
didmetro de tuberfas, rejillas, canales, pendientes y registros;

Planos de desagles;

Planos de instalacion hidraulica: puede incluir acometida de agua, elemento de almacenamiento, sistema de
distribucion, equipo de bombeo y de almacenamiento (en caso de requerirse), caracteristicas del ramal,
tuberifas, accesorios, detalles de obra civil, clasificacion de redes, caracteristicas del fluido y cualquier otro
elemento que se requiera;

Planos de instalacion sanitaria: puede incluir clasificacion de descargas, registros, tuberfas, pendientes, niveles
de arrastre, separacion entre registros, elementos tratadores de descarga (en caso de requerirse), equipos de
bombeo, obra civil y cualquier otro elemento que se requiera;

Planos de instalacion de gas (en caso de requerirse) ubicando tanques, tipo de gas, sistema de distribucion,
isométricos, guia mecdnica y detalles de instalacion

Planos de riego indicando todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento;

Cortes y alzados. Elaborados a escala conveniente, acotados, de las dreas de mayor interés y complejidad en
caso de requerirse;

Planos de detalles constructivos e isométricos;

Especificaciones de materiales y equipo a instalar integrando fichas técnicas y gufas mecdnicas;

Memorias técnicas, memoria de cdlculo y memoria descriptiva de las soluciones empleadas;
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En caso de requerirse la ingenierfa de Gas, debera de justificarse en una memoria técnico-descriptiva

34.3.3. PROYECTO DE RED PLUVIAL

La informacién en este rubro deberd contener toda la informacion involucrada en el disefio de la red pluvial del edificio.
Debe incluir escala aplicada, croquis de localizacién, simbologia, y cuadro de referencia. Se deberd considerar la
ingenierfa para la captacion de agua para su reutilizaciéon en riego y bafios.

Se deberd entregar lo siguiente:

o O O O O O

Dibujo en planta exclusivamente de las bajantes pluviales;

Ubicacién de cortes en plantas;

Detalle y especificacion del sistema de captacion de agua;

Cortes para mostrar los elementos mas importantes de las bajantes;
Detalles en caso de ser necesarios;

Destino final del sistema de la red pluvial.

3.44. ENTREGABLES DE PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES

344.1. PROYECTO VOZ Y DATOS

El proyecto de Voz y Datos consiste en la ubicacion de los equipos y canalizaciones para el correcto funcionamiento
de las areas y la instalacion de equipos.

O

o O O O

Deberan mostrar la ubicacion de nodos de voz y datos, trayectorias y didmetros de las tuberias, asi como el
cableado respectivo;

Deberan mostrar la ubicacién de los equipos, su altura de montaje, las centrales a que pertenece cada grupo
y las bases generales de operacion y una lista de simbolos detallada, en cada uno de los planos;

Ubicacién y equipamiento del SITE principal;

Trayectorias de los registros de voz y datos;

Fichas técnicas o gufas mecdnicas en caso de ser necesarias;

Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias.

344.2. PROYECTO DE CCTV y CONTROL DE ACCESOS

El proyecto de Telecomunicaciones, Deteccidon de alarmas y, sistemas de Seguridad y Control de Accesos

comprendera todos los elementos requeridos para el correcto funcionamiento del proyecto incluyendo de manera

enunciativa mas no limitativa lo siguiente:

O

Planos de los distintos sistemas mencionados anteriormente mostrando canalizaciones, salidas y detalles de
los elementos;

Cuartos de monitorio y comunicaciones;

Especificacion de equipos y conexiones;

Isométricos y detalles en caso de ser necesario;
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Memoria descriptiva y de cédlculo (el caso donde aplique);
Especificaciones generales y particulares;

Fichas técnicas o gufas mecanicas en caso de ser necesarias;
Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias.

O O O O

3.44.3. PROYECTO DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA

El proyecto de tecnologfa especializada responde a la necesidad de proponer, gestionar e implementar tecnologia que
beneficien a las consideraciones del proyecto. Se debera realizar la ingenierfa de sistemas que le den un valor agregado
a la infraestructura en temas de tecnologfa avanzada.

La informacion que contendra deberd ser suficiente para poder cotizar, contratar, instalar y poner en marcha cada
una de las tecnologfas autorizadas en esta especialidad.

3.444. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DETECCION DE HUMO

El proyecto de Instalaciones contra incendios y sistema de deteccidon de humos consiste en la ubicacién de los equipos
y las canalizaciones existentes para el correcto funcionamiento de las areas y la instalacion de los equipos. Se deberd
proponer la solucién de cada espacio atendiendo la mejor ingenieria para minimizar el riesgo a lo resguardado en cada
area. El proyecto debe contener el sistema contra incendios y el sistema de deteccién de humos, los cuales ambos
proyectos deberan de contener la siguiente informacion:

o Plantas de distribucién por edificio y/o secciones a escala conveniente y acotadas, indicando recorridos vy
didmetro de tuberfas, alimentaciones y especificaciones completas;

o Plantas de distribucion general (conjunto) a escala conveniente y acotada, indicando recorridos y didmetro de

tuberfas, alimentaciones y especificaciones completas;

Cortes y alzados. Elaborados a escala conveniente, acotadas, de las dreas de mayor interés y complejidad;

[sométricos:;

Planos de detalles constructivos en caso de requerirse;

Especificaciones de materiales y equipo a instalar integrando fichas técnicas;

Memoria descriptiva de las soluciones empleadas;

El proyecto debe estar avalado mediante la firma del responsable de su cdlculo y disefio.

O O O O O O

3.44.5. SISTEMA HVAC

El proyecto de Sistema HVAC consiste en la ubicacion de los equipos y ductos para el correcto acondicionamiento
de las dreas. El proyecto del sistema HVAC comprende en forma enunciativa mas no limitativa la siguiente informacién:

o Distribucion de equipos, rejillas de inyeccidn y rejillas de retorno de acuerdo con los planos de ubicaciones
de instalaciones especiales realizado durante el Proyecto Arquitecténico;

o Distribucién de ductos de inyeccién y ductos de retorno;

o Indicacién de elementos en caso de requerirse como son el control de humedad y temperatura, tuberfas de
liquidos, dren de condensados, elementos purificadores, instalacion eléctrica y caudal del aire;

o Se debe considerar en todo momento el espacio a enfriar para darle una solucidn eliminando riesgos o
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implemento el sistema que mejor se ajuste a cada uso y espacio;
Realizar detalles en caso de ser necesario;

Memorias de cdlculo, técnicas y descriptiva;

Especificaciones generales y particulares;

Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;
Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias.

O O O O O

344.6. PROYECTO DE MOVILIDAD

El proyecto de Movilidad consiste en la identificacién, disefio e ingenierias de elementos de movilidad tales como
elevadores peatonales y de carga, escaleras eléctricas, bandas de recorrido horizontal o cualquier otro elemento de
movilidad vertical u horizontal que pudiera contener el proyecto. El proyecto del movilidad comprende en forma
enunciativa mas no limitativa la siguiente informacion:

o Ubicaciéon de elementos de movilidad dentro del plano arquitecténico

o Plantas, cortes y alzados de cada elemento. Elaborados a escala conveniente, acotadas, de las dreas de mayor
interés y complejidad; isométricos

o Planos de detalles constructivos en caso de requerirse

o Ingenierfas y solucidn estructural, eléctrica, mecénica o de cualquier otra especialidad para contar con toda la
informacién para su correcto funcionamiento

o Memorias de cdlculo, técnicas y descriptiva; Especificaciones generales y particulares;

o Fichas técnicas o gufas mecénicas en caso de ser necesarias;

o Detalles y Notas generales, en caso de ser necesarias

3.5. PROYECTOS GENERALES

3.5.1. ENTREGABLES DE PROYECTOS GENERALES
3.5.1.1. ESTUDIO DE PRE-INVERSION ACB

El estudio de pre-inversion para este proyecto consistird en la elaboracidn de un Andlisis Costo Beneficio que
determine la conveniencia del proyecto.

Para obtener informacion certera y de apoyo para este estudio, se deberd considerar un andlisis a detalle con
levantamiento fisico en los archivos existentes para conocer y presentar la Situacién Actual del Proyecto y poder
elaborar la Situacién Sin Proyecto de manera precisa.

Para poder cumplimiento a este punto, serd necesario notificar con al menos una semana de anterioridad la intensién
de realizar estas actividades, con el fin de solicitar accesos y acompafiamiento por parte de los responsables de la
informacion.

3.5.1.2. IDENTIDAD DE MARCA
Se deberd disefiar e implementar la identidad de marca en los diferentes apartados. La identidad de marca debera

incluir:
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o Creacién de logotipo, se mostraran las diferentes versiones en las que se podra utilizar el logotipo. Se dictaran
los colores a utilizar para los diferentes usos: guia Pantone (tintas directas), CMYK (seleccion de color), RGB
(pantallas), Escala de grises, Blanco y negro, Con fondo o textura, Invertido (fondo oscuro). Definir las escalas
y proporciones. Definir y entregar la tipografia principal y la complementaria.

o Aplicacion de la identidad: papelerfa bdsica, aplicacién en articulos promocionales y uniformes.

o Disefio y aplicaciéon de sefialética para identificar las diferentes dreas del edificio. Se deberd indicar las medidas
de la sefial, la ubicacién con cotas v alturas. Definir el material a utilizar y el tipo de fijacién que més convenga.

3.5.1.3. PLANO PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION

En este rubro se realizaran los planos necesarios para el ingreso y solicitud de los permisos requeridos para la
construccién ante el municipio y autoridades correspondientes. Habra que considerar que el proyecto deberd
estar disefiado de acuerdo con los reglamentos e indicaciones establecidas por el municipio y el Estado de
Nuevo Ledn.

o Planos de permiso integrando todas las especialidades que se requieren para tal motivo. Incluye membrete,
cuadros de permiso, memorias y todo lo necesario para su realizaciéon

3.6. FICHAS TECNICAS
Se debera entregar una compilacién con las fichas técnicas y guias mecénicas de todos los equipos, acabados, materiales,
mobiliario, luminarias, equipo y cualquier elemento que lo requiera que se hayan incluido en el desarrollo del proyecto,
incluyendo aquellos proporcionados por FIDEPROES, asi como los propuestos por la contratista.

3.7.  PRESUPUESTO BASE, PROGRAMA DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES DE OBRA.
Deberan presentarse, de manera enunciativa mas no limitativa, los documentos siguientes:

3.7.1. PRESUPUESTO BASE
El presupuesto base deberd estar clasificado por partidas y subpartidas que permitan dar seguimiento a un proceso
natural de obra y sus respectivos pagos de estimaciones. Desde los preliminares de obra, hasta la limpieza final y
pruebas de instalaciones. El presupuesto base se compondra por los siguientes rubros:

a. Clave del Concepto: Clave Unica del concepto para su identificacion y posterior seguimiento en las
estimaciones de pago.

b. Concepto: Descripciéon detallada del concepto incluyendo el suministro y la instalacion de cada concepto
indicando; en caso de ser demoliciones y desmantelamiento, indicar si es con recuperacién o bien incluyendo
el traslado a botadero oficial;

c.  Unidad: Deberd indicar la unidad del concepto a cotizar, por ninguna razén se podra especificar la unidad de
“lote” o cualquiera otra que no sea cuantificable a detalle;

Cantidad: La cuantificacion del concepto de acuerdo con la unidad especificada.
Precio Unitario: Deberd incluir el costo unitario del concepto incluyendo mano de obra, material, herramienta,
equipamiento y todo lo necesario para valorar el concepto; no incluir el .V.A, indirectos ni utilidad;

f.  Subtotal: la multiplicacién de la cantidad por el precio unitario;

g Total: La sumatoria final de las cantidades del subtotal, agregando indirectos, utilidad y el impuesto al valor
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agregado, identificados cada uno por separado.
h. Tarjetas de Precios Unitarios: Cada concepto deberd contar con el desglose de partidas consideradas.

372.  PROGRAMA DE TRABAJO
a.  El programa de trabajo deberd ser congruente con los conceptos enlistados en el presupuesto base.
b. El programa serd representado por periodos semanales o quincenales;

373.  MANUAL DE ESPECIFICACIONES PARA TECNICAS DE CONSTRUCCION

Se anexara el Manual de Especificaciones para Técnicas de Construccién como complemento del presupuesto base y
programa de trabajos. Este documento establece los criterios y consideraciones necesarios para llevar a cabo de forma
correcta y completa la construccion del proyecto.

El Manual indica una ruta de tareas consecutivas y su continuidad, asf mismo, se establecen criterios de calidad de
materiales, seguridad y la metodologia correcta de instalacién de los equipos que conforman el proyecto, acabados y
mobiliario. Este documento sirve como guia para el ente responsable de la construccién y supervisién, asegurando asf
la Optima calidad del producto final.

4. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO
Para el desarrollo del Proyecto se tomaran las necesidades establecidas en los puntos anteriores de estos Términos
de Referencia, considerando que si durante el desarrollo del proyecto de ingenierfa, IDEPROES determina ampliar el
programa arquitecténico, la proyectista desarrollard el proyecto de las necesidades adicionales sin que implique un
aumento en el monto contratado.

El producto esperado se sujetard en todas sus partes a las directrices que emanen de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, Plan Municipal, al Plan Estatal de Desarrollo y a las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM) aplicables, garantizando con esto un Proyecto Ejecutivo completo que satisfaga las necesidades planteadas

41. METODOLOGIA BIM
Este Proyecto serd realizado mediante una Metodologla BIM, la cual es una metodologia que permite generar y
gestionar datos de un activo durante su ciclo de vida.

4.1.1. PLAN DE EJECUCION BIM (PEB)
As{ mismo, y con el objetivo de obtener resultados 6ptimos y medibles, FIDEPROES definird a través de un Plan de
Ejecucion BIM (PEB), las estrategias, procesos, técnicas y herramientas para la realizacién de un trabajo coordinado.
Partes del PEB:
1) Introduccién con: requisitos de informacién organizacional (RIO) y requisitos de informacion del activo (RIA)

No

Histdrico de revisiones

W

Informacién del proyecto, con: hitos del proyecto y documentos de referencia

Ul N
—_ D D D T —

Directorio de contactos principales
Objetivos y usos BIM, con: objetivos BIM, alcance de los trabajos, usos BIM vy usuarios del proyecto

&)

Normativas

~

Nivel de Informacion
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8) Organizacién de los modelos, con: esquema de la informacién del modelo, nombramiento de los archivos,
clasificacién de elementos, nombramiento de objetos o familias, coordenadas vy niveles de referencia, uso de
plantillas, cédigos y colores por disciplina

9) Entorno Comun de Datos (ECD), con: gestion de un ECD.

10) Control de calidad

11) Entregables

12) Recursos Humanos

13) Software BIM

14) Estrategia de reuniones

15) Anexos

Este Plan serd establecido desde el inicio del proyecto, y deberd complementarse y mantenerse actualizado durante la
vida de este, por parte del Contratista y de FIDEPROES.

4.1.2. NIVEL DE INFORMACION REQUERIDO
Los niveles de informacion en los objetos u entidades del modelo sirven para obtener la informacién adecuada, siendo
estos el LOD (Level Of Development), es decir el nivel de desarrollo; y el LOIN (Level of Information Need), que
significa el nivel de informacién necesaria. El Nivel de desarrollo (NDD) consta de 2 elementos: el nivel de desarrollo
geométrico (LOD) y el nivel de desarrollo de los datos adjuntos en el modelo geométrico (LOIN).

Este Proyecto constard de un LOD 300, es decir que el Proyecto deberd definirse con las dimensiones exactas, su
correcta ubicacién y contener toda la informacion no grafica necesaria para su construccién o fabricacién. Es decir,
que durante el modelado de todos los componentes se debe incluir en la descripcion de cada uno la informacién
relevante para su clasificacion y desglose en andlisis de costos.

4.1.3. SOFTWARE BIM
El Modelado conceptual, arquitectdnico, estructural y de ingenierfas del Proyecto deberd realizarse con el Software
Autodesk Revit 2022. Asf mismo, para el sistema de clasificacién de elementos deberd utilizarse el Software Neodata
Precios Unitarios 2021 y Microsoft Excel, con la finalidad de que sean facilmente identificables en el proyecto para
futuros usos como andlisis de costos. El modelo deberd ser entregado también en version IFC, para facilitar la consulta
de la informacion vy asf también asegurar que se contard con acceso a la informacion y esta quede preservada.

4.1.4. CONTROL DE CALIDAD
Durante la elaboracion del proyecto, se deberdn efectuar procesos de validacion y revision de los modelos (auditorfas),
con la finalidad de que la informacién fluya y pueda estar actualizada y disponible. Estas verificaciones deberdn ser
realizadas semanalmente y enviar los reportes e incidencias encontradas a los respectivos encargados para las
correcciones pertinentes.

42. RESPONSABILIDAD Y PERFIL DE LOS PROYECTISTAS
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La empresa proyectista presentard la estructura organizacional de elaboracién del proyecto ejecutivo integral donde
se mencione quien o quienes lo firmardn por cada especialidad y los documentos que avalen la capacidad del personal
en todas sus especialidades, misma que serd evaluada y en su caso autorizada por FIDEPROES.

El responsable técnico de cada especialidad que requiera el proyecto, deberd ser Arquitecto con experiencia probada
en proyectos similares, con capacidad profesional técnicamente reconocida por Direccién General de Profesiones
(titulo y cédula profesional), colegios y dependencias oficiales. Durante el desarrollo de los proyectos ejecutivos, asi
como en el proceso de ejecucién de la obra, dard soluciones técnicas que hagan factible el cumplimiento de los
compromisos adquiridos.

Asi mismo, la empresa designara un equipo BIM que deberd contar con un Responsable BIM, un Coordinador BIM,
varios Especialistas BIM (uno para cada especialidad requerida por el proyecto) y varios Modeladores BIM. Cada
integrante del equipo BIM deberd contar con experiencia comprobada pertinente a la especialidad o funcién que
tendrd en el proyecto ejecutivo, por lo que deberan agregar CV de los técnicos con informacién de las obras en las
que han participado, su cargo desempefiado, monto del contrato y un contacto de referencia para comprobar la
verificacion de la informacion proporcionada.

Especialidades que se deberan considerar:

a) Disefio arquitecténico;

b) Disefio estructural;

c) Disefio de ingenierfas bésicas y especializadas;

d) Disefio en tecnologia innovadora y de vanguardia;

e) Disefio de espacios sustentables;

f)  Disefio de accesibilidad universal;

g) Disefio de archivos y espacios de resguardo de informacion.

Se contara ademds con la firma de todos los planos por parte de la proyectista, el cual debera contar con la aprobacién
por parte de FIDEPROES.

43. PLAN DE TRABAJO
El Contratista presentard en su propuesta técnica y econdémica su programa de ejecucién por actividad y monto
previo. Sin embargo, y como se comenta en el numeral (3.1.1) inciso (d) de estos Términos de Referencia, una vez
autorizado el Proyecto Conceptual, se reevaluard dicho plan de trabajo de acuerdo con el proyecto conceptual

autorizado con el fin de determinar las entregas necesarias para el proyecto en comun acuerdo entre la
CONTRATISTA y FIDEPROES.

44. REUNIONES DE REVISION DE PROYECTO
Se establecerd, como minimo, una reunidn semanal para revision de los avances. Esta reunién serd convocada
semanalmente por FIDEPROES. La CONTRATISTA levantard minuta de los acuerdos establecidos en la reunion vy la
circulard para autorizacion en un plazo menor a 48 horas. Los puntos por tratar, entre otros, seran: revisar a detalle
el avance del entregable con respecto al programa de proyecto y los asuntos relevantes. La frecuencia de estas juntas
se revisard en la primera junta posterior a la firma de contrato y quedard especificado en bitdcora.

4.5. ENTREGAS DEL PROYECTO
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Deberédn estar identificadas en el Plan de Trabajo y se llevardn a cabo mediante el formato especificado por
FIDEPROES para el cumplimiento y seguimiento de revisiones y entregas.

451, ENTREGAS PARCIALES
Para cada entrega parcial se elaborara un acta de Entrega-Recepcién en la cual se determinara a detalle la informacion
entregada vy la aceptaciéon de los trabajos.

Proyecto Conceptual: Se llevard a cabo como la primera entrega parcial con el objetivo de presentar el proyecto para
autorizacion y proceder con los entregables siguientes.
Las siguientes entregas parciales se determinaran con base en el plan de trabajo vy las reuniones de revisién de proyecto.

4.52. ENTREGA FINAL
La entrega final del proyecto se llevara a cabo de manera presencial en el lugar y horario designados por FIDEPROES.
La contratista entregard un indice de los entregables en el que se enlistard la totalidad de los documentos entregados
incluyendo planos, ingenierfas, estudios, memorias descriptivas, y de calculo, listado de fichas técnicas y demas
documentos. Todos ellos contando con una clave Unica para facilitar su identificacion. Los planos deberdn numerarse
progresivamente antecediendo a los nimeros, las letras que identifique la especialidad agrupando los correspondientes
a cada especialidad.
Todos los documentos deberan estar firmados por el responsable técnico correspondiente de cada especialidad y por
el representante de la empresa.
La entrega final y término de los trabajos debera cumplir con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado
y Municipios de Nuevo Ledn.

46. FORMATO Y CONTENIDO
46.1. FORMATO DE PROYECTO CONCEPTUAL
4.6.1.1. BROCHURE DE PROYECTO

Deberd contar con disefio editorial atractivo. Corrector de estilo en textos. Infografias y graficas segliin se requieran.
Se entregardn impresas en formato de 11"x11”, encuadernado hotmelt, pasta papel couche 300gr con laminado
acabado mate, hojas interiores en papel couche mate 150gr. Preferentemente con barniz brillante a registro en portada
y detalles en paginas interiores. Debera incluir lo siguiente:

a.  Plan Maestro ilustrado

Programa Arquitecténico

Paleta de materiales y criterios arquitectdnicos.

Planta de Conjunto con cuadro de areas.

Plantas Arquitectdnicas Generales

Elevaciones y cortes.

Imagenes fotorrealistas

@™ o a0 o

4.6.1.2. IMPRESIONES BOND
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Se entregaran impresos de la siguiente manera y en las cantidades que se enlistan a continuacién, de preferencia en
papel bond:
a.  Plan Maestro — ancho de 90 cms. (1 juego) - Doble Carta (2 juegos)

b. Planta de Conjunto con cuadro de dreas — ancho de 90 cms. (1 juego) - Doble Carta (2 juegos)
c. Plantas Arquitecténicas Generales — 90x60 (1 juego) - Doble Carta (2 juegos)
d. Elevaciones y Cortes — 90x60 (1 juego) - Doble Carta (2 juegos)
e. Costo Paramétrico por especialidad — Tamafio Carta (2 juegos)
4.6.1.3. DIGITAL
h. Plan Maestro ilustrado — PDF, DWG
. Programa Arquitecténico — PDF
j- Paleta de materiales y criterios arquitecténicos — PDF
k. Planta de Conjunto con cuadro de dreas — PDF, DWG
l. Plantas Arquitectdnicas Generales — PDF, DWG
m. Elevaciones y cortes — PDF, DWG
n. Imagenes fotorrealistas — JPG
o. Costo Paramétrico por especialidad — PDF

p. Modelo 3D para recorrido virtual — Compatible con visor Oculus VR,

Se entregard también un reporte de identificacién de autorizaciones, opiniones, trdmites legales o administrativos
federales, estatales y/o locales que procedan o sean requeridos para la ejecucién de las Obras de acuerdo con la
naturaleza de ésta y a la normatividad aplicable.

Se requiere que los documentos que conforman el Proyecto Conceptual estén aprobados y firmados por FIDEPROES,
LA CONTRATISTA v por LA DEPENDENCIA SOLICITANTE como evidencia de aprobacion del proyecto y se
tomara de referencia para los siguientes trabajos del proyecto ejecutivo.

462. FORMATO DE PROYECTO EJECUTIVO
4.6.2.1. FORMATO DE PLANOS

Los planos deberan seguir el siguiente formato:

* Laforma de presentacion de los planos para las revisiones, entrega de estimaciones o entregas parciales, serd
en tamafio tabloide de 11x17 pulgadas;

* La representacion de los planos deberd ser en la escala seglin convenga para garantizar una correcta lectura
de los elementos;

= Enlaentrega final se entregard la totalidad de los planos en tres juegos: uno en tamafio 90x60 en papel bond,
calidad Optima, y otras dos en tamafio tabloide, ambos doblados y en carpetas de anillos;

= Los planos deben ser claros: cada una de sus partes y el total serdn expresadas y ordenadas de tal manera
que sean faciimente comprensibles;

= Los planos deben ser precisos; sin contener errores ni ser incongruentes;

= Todos los planos originales deberén ser firmados por los responsables que se establecen en lo establecido en
estos Términos de referencia.
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= Una vez firmados los planos originales por todos los involucrados, se digitalizard y se sacara una fotocopia al
juego de planos en papel bond y se anexard este tercer juego a la entrega, junto con el archivo PDF de su
digitalizacion.

NOTA: El responsable técnico del proyecto de cada especialidad debe ser ingeniero o arquitecto con experiencia en
proyectos similares, con capacidad profesional comprobable. Todos los planos y documentos necesarios para la
elaboracidn del Proyecto de Ingenierfa, como son: Memorias Descriptivas, Memorias de Calculo vy equipos, deberan
estar avalados por las areas correspondientes, asi como presentarse con las firmas de los responsables previamente
autorizados por FIDEPROES en papel y digitalmente.

Todos los planos se entregaran con la rubrica de los mencionados en el punto 3.2 de este documento.

Se entregard también un reporte de identificacién de autorizaciones, opiniones, tramites legales o administrativos
federales, estatales y/o locales que procedan o sean requeridos para la ejecucién de las Obras de acuerdo con la
naturaleza de ésta y a la normatividad aplicable.

Se requiere que los documentos que conforman el Proyecto Arquitectonico estén aprobados y firmados por
FIDEPROES, LA CONTRATISTA y por LA DEPENDENCIA SOLICITANTE como evidencia de aprobacion del
proyecto y se tomara de referencia para los siguientes trabajos del proyecto ejecutivo.

4.6.2.2. IMPRESIONES BOND
Todos los planos del numeral 3.3 y 3.4 de este documento se entregardn impresos de la siguiente manera y en las
cantidades que se enlistan a continuacién, de preferencia en papel bond:

a.  Planos en papel bond: 90x60, doblados tamafio carta en carpetas con separadores transparentes. Cantidad:
1 juego;

b. Planos en papel bond: Tamafio Tabloide, doblados tamafio carta en carpetas con separadores transparentes.
Cantidad: 2 juegos;

c. Fichas Técnicas, Guias Mecanicas o Especificaciones: Tamafio Carta en carpetas con separadores
transparentes. Cantidad: 2 juegos;

d. Todos los documentos en tamafio carta como lo son las memorias técnicas, catdlogo de conceptos, estudios,
fichas técnicas y manual de especificaciones, seran entregados firmados en papel bond blanco tamafio carta,
en carpetas de anillos con su respectivo respaldo en USB, debidamente etiquetado anotando el nombre del
proyecto, localidad y direccidn, la fecha, asi como el contenido de este.

4.6.2.3. DIGITAL
a.  Planos en formato DWG y PDF, con la nomenclatura mencionada en el numeral 3.2.1 y 3.3.1
b. Fichas Técnicas, Gufas Mecanicas o Especificaciones en formato PDF.
Se deberd entregar una copia digital de todos los entregables en un dispositivo USB.

463. FORMATO DE FICHAS TECNICAS
46.3.1. IMPRESION
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Todos los documentos complementarios a los planos mencionados en este documento. Se entregaran impresos de
la siguiente manera y en las cantidades que se enlistan a continuacién, de preferencia en papel bond:
a) Memorias de Célculos, Técnicas o Descriptivas, Fichas Técnicas, Guias Mecénicas o Especificaciones: Tamafio
Carta en carpetas con separadores transparentes. Cantidad: 2 juegos;
4.6.3.2. DIGITAL
a) Fichas Técnicas, Guias Mecanicas o Especificaciones en formato PDF.

Se requiere que los documentos que conforman las Fichas Técnicas estén aprobadas y firmados por FIDEPROES vy
LA CONTRATISTA como evidencia de aprobacion del proyecto y se tomara de referencia para los siguientes trabajos
del proyecto ejecutivo.

4.7.  INFORMACION Y COMUNICACION
Es responsabilidad de la Contratista mantener una comunicacién abierta, oportuna y constante, tanto con FIDEPROES,
que llevaréd una bitdcora de proyecto, como con el personal que designe para llevar a cabo los trabajos, para lo cual
debera hacer uso de todos los medios de comunicacién habidos; ya sean escritos o electrénicos. En todos los casos
debe hacer constancia o evidencia de la comunicacion sostenida entre los involucrados.

Todo trabajo o tramite que el contratista realice, deberd hacerlo del conocimiento por escrito, en papel membretado
de la empresa y firmada por el responsable. Asi como toda la documentaciéon que genere la Contratista como croquis,
referencias, oficios, informacidn técnica, etc., deberd contener la razén social actualizada de ésta, asi como la antefirma
autégrafa del responsable de la empresa en cada una de sus partes.

48. CONCLUSION DE LOS TRARAJOS
El Contratista comunicard por escrito a FIDEPROES la conclusiéon de los trabajos objeto del contrato, asi mismo,
debera quedar registrada en la bitdcora del proyecto ejecutivo. Se debera anexar los documentos que lo soportan e
incluir la relacién de estimaciones autorizadas, monto ejercido e importes a favor o en contra.

Si durante la revision se encuentran deficiencias en la terminacién de los trabajos, se notificard a la Contratista que
realice las modificaciones que correspondan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, no
se procederd a la recepcion y se considerard que los trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.

Una vez que los trabajos se encuentren concluidos y ejecutados conforme a los alcances descritos en este documento,
el Fideicomiso los recibird y se procederd a realizar la Entrega-Recepcién del proyecto. Los trabajos, hasta su recepcion
formal y definitiva por el Fideicomiso, quedaran bajo la responsabilidad de la Contratista, por lo que quedard a cargo
de la Contratista, entre otros aspectos, la conservacion y cuidado de estos.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

FIDEPROES requiere que el Proyecto Ejecutivo se lleve a cabo en un plazo no mayor a 9 meses contados a partir de
la firma del contrato correspondiente.

El contratista deberd tener en cuenta todas las circunstancias previsibles, en forma general, que puedan influir en el
costo y en el plazo de ejecucion del servicio ya que no admitird sobrecosto por los servicios, tampoco prérrogas por
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cualquier causa no imputable a FIDEPROES, que pretendiera ocasionar un aumento de costo y/o retraso en la
ejecucion de estos.

6. FORMA DE PAGO

Al inicio del contrato, FIDEPROES solicitard al contratista las Fianzas de Anticipo y la Fianza de Cumplimiento, las cuales
seran necesarias para el pago de los conceptos. Una vez terminado el proyecto, FIDEPROES emitirda el Acta de
Verificacién de trabajos con la que el contratista podrd cancelar la Fianza de Cumplimiento y deberd sustituirla por la
Fianza de Vicios Ocultos, la cual tendra vigencia de un afio a partir de la recepcidn de los trabajos. El contratista debera
considerar los tiempos y el costo de las fianzas mencionadas dentro de su propuesta econdmica.

El pago de los trabajos se realizard una vez entregado y aprobados los entregables del proyecto contratado. La
contratista formulara las estimaciones de los trabajos ejecutados, debiéndolas presentar acompafiadas de los
documentos indicados dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte fijada, al Residente de Proyectos
para la validacién de calidad de los trabajos y cantidades de servicio ejecutado. En el supuesto de que derivado de la
revision de la estimacién surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion. En el caso de que el contratista no presente las
estimaciones en el plazo establecido, la estimacidn correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin
que ello de lugar a la reclamacién de gastos financieros ni diferimiento del plazo de ejecucion por parte del contratista.

Una vez autorizada y devuelta la estimacion por el Residente de Proyectos, el Contratista elaborara la factura
correspondiente y la presentard junto con la estimacién autorizada al Residente de Proyectos. El Contratista serd el
Unico responsable de que las facturas que presente para su pago cumplan los requisitos administrativos v fiscales, por
lo que la falta de pago por omision de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta no serd motivo para solicitar
el pago de los gastos financieros, ni justificante para el diferimiento de la fecha de terminacion de los trabajos.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que FIDEPROES tendra el
derecho de realizar modificaciones al proyecto durante el desarrollo de este, a fin de contar con un proyecto integral
completo como resultado de los trabajos.

Para estar en condiciones de solicitar el pago de sus servicios, la empresa proyectista deberd haber cumplido en tiempo
y forma con sus obligaciones contractualmente pactadas.

6.1. RETENCIONES DE LEY
Se aplicard al pago de estimaciones las retenciones indicadas por diversos Convenios de colaboracion celebrados entre
el gobierno del estado y las secretarfas. Dichas retenciones serdn especificadas en el contrato para la “Elaboracién de
Proyecto Ejecutivo para la Biblioteca de Archivos del Estado de Nuevo Leén dentro del Parque Libertad”.
A continuacién, se enumeran las retenciones activas al mes de junio del 2022:
Retenciones:

a) ICIC 0.2%;
b) DIF 0.1%;
¢) lgualdad e Inclusion 0.1%;

o

) Educacion 0.5%;
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e) FIDEPROES 1%

6.2. FINIQUITO
Recibidos fisicamente los trabajos dentro del plazo estipulado en el contrato, la contratista deberd elaborar el finiquito,
en el que se hardn constar los importes a favor y en contra que resulte para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen v el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si el contratista no lo presenta dentro del plazo
sefialado, FIDEPROES procederé a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de
diez dias naturales, contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista,
éste tendrd un plazo de quince dfas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza ninguna gestion, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, FIDEPROES, pondra a disposicidon del contratista el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes debiendo, en forma
simultanea, levantar el acta de entrega — recepcion.

Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder por los efectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato
respectivo y en la legislacion aplicable.

7.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
Toda la informacion que con motivo del contrato le sea proporcionada por FIDEPROES al contratista y/o que genere
el contratista, serd considerada, en todo momento, como propiedad de FIDEPROES, por lo que ninguna persona o
empresa podré divulgarla sin autorizacidn expresa y por escrito.

Términos de Referencia para la Elaboracién de Proyecto Ejecutivo para la Biblioteca de Archivos del Estado de
Nuevo Ledn dentro del Parque Libertad.

Acepto haber lefdo y estar de acuerdo con estos Términos de Referencia. Comprendo que todos los conceptos
aqui mencionados deberén ser considerados en la propuesta técnica y econdmica a entregar. Acepto cumplir con
los requerimientos aqui mencionados en forma y tiempo.

Empresa, nombre y firma del representante legal:
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