TABLA DE DATOS

INTERVENCION

SIN ESCALA

METRO LINEALES |

189 ml

INTERVENCIONES

PISOS Losas de concreto armado
ILUMINACION Luminarias antivanddlicas
REGISTROS Tapas de concreto @5-6 mis,

BARANDALES

Perfil tubular resislenle a
Intemperle con un diamstro de
0.035 ms.

PROPIEDAD PRIVADA

LUMINARIA
ANTIVANDALICA

TN

LOSA DE CONCRETO
TAPAS DE REGISTRO ANTIDERRAPANTE

DE CONCRETO

BARANDAL TUBULAR DE
ALUMINIO DE 35 cm DIAMETRO

CANALETA PARA CANALIZACION DE
AGUA PLUVIAL

MANGUERAS Y OTRAS

REGISTRO PARA

INSTALACIONES

SECCION DE CAMINO

SISTEMA DE ARMOTIZACION DE AGUA
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BARANDAL TUBULAR DE

ALUMINIO DE 35cm DI
~ PLUVIAL CON PIEDRAS DEL SITIO
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NOTAB GENERALES
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CONBULTARDE CON LA DEPENOENCIA.
88 DEBERA CONSULTAR OON LA
DERIVADA D LA INTERPRETAGION QUR
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SECCION CON AREA

DE CONVIVENCIA

CROQUIS DE UBICACION

CONTRATO:

Conslruccién de un Camino en Cemo
de la Campana.

CAMINO EN CERRO DE LA CAMPANA

UBICACICN:
Calle Santa Isabel, Cerro de la
Campana, Monterrey, Nuevo Le6n

FLANC: o1 ANTA DE CONJUNTO

INTERVENCION
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NOTAS GENERALES

-ADQTACIONES EN METROS.
=NIVELES EN

=NO O TOMARAN COTAS A BSOALA DIt
EETH PLANO.

TABLA DE DATOS
METRO LINEALES 189 ml
INTERVENCIONES

PISOS Losas de concrelo armado
ILUMINACION Luminarias antivanddlicas
REGISTROS Tapas de concreto @5-6 mis.

Perfil tubular resistente a
BARANDALES intemperie con un didmelro de
0.035 mis.

CROQUIS DE UBICACION

S
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CONTRATO:

Construccién de un Camine en Cerro
de la Campana

CAMINO EN CERRO DE LA CAMPANA

UBICACION:
Calle Santa Isabal, Cerro de la
Campana, Monterrey, Nuevo Ledn.
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